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Omslagsfoto: Tyghusets nordéstra flygel med nyinstallerade ventilationsgaller i
fonsterdppningarna
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Tygadrden 2 — verksambetsanpassning av lokaler

Sammanfattning

Tyghuset med flyglar dgs av kommunen och hyrs av Regionmuseet. Utférda at-
girder dr gjorda 1 den nordostra flygeln. Regionmuseet har haft ett behov av att
verksamhetsanpassa sina lokaler. Man ville flytta arkeologernas fyndtvitt i nord-
Ostra flygeln till ett rum i kéllaren och sedan stilla i ordning rummet, dar fynd-
tvitten varit, till verkstad samt ett annat rum till museets pedagoger, bada pa plan
ett.

Forindringarna av verksamheten krivde dven en ny ventilation, nytt venti-
lationsrum placerades pa plan tva i samma flygel. For att forse ventilationsaggre-
gatet med till/fran-luft byttes tvd fonster ut mot ventilationsgaller. Kallardérren,
till den nya fyndtvitten, byttes ut till en pardorr av stil med fonster, eftersom
lokalen tidvis dven kommer anvindas som arbetsplats.

Administrativa uppgifter

Objekt Tyggarden 2

Socken Kristianstads stadsforsamling
Kommun Kristianstad

Lansstyrelsens beslut 2011-03-07 (Dnr 432-23005-11)
Regionmuseets dnr K12.20-67-12
Byggherre/bestillare C4 Teknik

Entreprenor Bygg: JSB, Fredrik Nilsson

Ventilation: Ventilations Entreprenad AB (VEAB),
Niklas Ekstrom
VVS: Kristianstad R6rmontering
Malning och mattliggning: Stoby maleri, Roger Nilsson
Snickeri: Mosslunda snickeri
El: Elkontakten

Antikvarisk medverkan Regionmuseet genom Helena Rosenberg

Byggnadstid Mars — augusti 2012

Slutbesiktning 2012-08-20



Tygadrden 2 — verksambetsanpassning av lokaler

Utférda atgarder

Utbyte av kallardorr

Den dorr som fore bytet fanns som entré till killaren var en pardérr i trd. Den
var dock inte ursprunglig utan troligen fran samma tid som de innerdorrar som
finns 1 bottenplanet strax till vinster om kallarnedgangen. Den bedéms vara frin
efter ombyggnaden 1963 da norra flygeln dndrade anvindning till utstillnings-
och arbetslokaler, dvs troligen fran 1970-talet. Firgen pa dorren var grabla medan
den nya ar morkbrun med benimningen Amber 30. Den dorr som nu installerats
ar av varmforzinkat stal med fonster och bestilld frain Conny Karlsson Byggpro-
dukter. Aven denna dérr idr en pardérr, men hir dr den vinstra delen smalare.
Sjilva dorrpartierna ér av fabrikatet GlasLindberg SFB 2074 med bruten kéld-
brygga. Fyllningen dr standard tit al-fyllning. Glaset 4r 4 mm hirdat, 15mm argon
och 6,38 mm energilamell. Att man bytte ut tridérren mot en dorr i stal beror pa
att den behévde vara mer tilig vid transporter ner for trappan och in 1 lokalen.
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Foto pa innerdirrarna till porten i bottenplan, den Foto pa den nya kéllardorren i varmforzinkad stal
p av pardorr som satt i entrén till kdllaren fore med fonster.
bytet.



Tygadrden 2 — verksambetsanpassning av lokaler

Installation av ventilationsgaller i fonster6ppningar

Fonstren som sitter 1 flyglarna, vilka byggdes 1915-16, dr dubbla kopplade fonster
varav de yttre fonsterlufterna dr spréjsade med tio mindre rutor. For att astad-
komma god ventilation i lokalerna har det norddstra rummet pa plan tva inretts
till ventilationsrum. Har har ett fénsterpar i vart vaderstreck tagits ur fran 6pp-
ningarna. Specialtillverkade ramar med ventilationsgaller har tillverkats for att
passa i de ursprungliga 6ppningarna och ditmonterats. Ventilationsgallren ér av
metall fran Eko Ventilationsdetaljer, vilka var firdiglackade i kuléren RAL 8017
Brun. Ramen de sitter i 4r av trd och malad med linoljefirg frain Ottossons, for att
fa fram ritt kul6r har tva olika bruna nyanser blandats. De bortplockade fénstren
térvaras pa museet i ett forrad intill ventilationsrummet.
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Narbild pa ventilationsgaller infogade i ramar Foro pa fhygelns gavelfasad som visar bytet av fonster
som passar de gamla fonsterippningarna. till ventilationsgaller.

Foto pa flygelns langsida mot
norr som visar bytet av fonster
#il] ventifgaller.




Tygadrden 2 — verksambetsanpassning av lokaler

Forutom utbyte av fonster till ramar med galler har man dven behévt ta upp
ndgra sma ventilationshal i1 fasaden. P4 ritningarna i tillstindsansdkningarna har
man 6nskat ta upp ett hal i fasaden mot norr och tvd i gaveln mot 6ster. Det vi-
sade sig under arbetet att man kunde anvinda ett redan befintligt hal i viggen i
gaveln mot Oster sa att endast ytterligare ett hal behévde tas upp. Dess placering
stimmer dock inte med ritningarna. Héltagningen gjordes i mitten pa gavels bot-
tenvaning, se bild. Halet pa lingsidan placerades ddremot dér det var planerat. De
ventilationsgaller som placerades hir var dven de i brun kul6r och med dimens-
ionerna 15x15cm.

GARCE ASA0 ¥ OSTER

Ritning pa fasad mot dster i ansokningshandlingarna visar tva mindre haltagningar for ventilation samt byte av fonster mot ventilat-
tonsgaller i Gppningarna. Pilen visar var den mindre haltagningen till slut gjordes.

Det nya ventilgallret i dstra gaveln syns lingst — Ldngt t.v. syns det nya ventilgallret i flygelns norra fasad.
upp t.v. bredvid de tidigare haltagningarna.

1F \nH |||

= E -
ElN:

F&GAL MTIT MOAR

1:""H-.
Be

B rh_

Ritning pa fasad mot norr i ansikningshandlingarna visar en mindre haltagning for ventilation samt
byte av fonster mot ventilationsgaller i Gppningen. Pilen visar att den mindre haltagningen gjordes ddr den
var tankt fran birjan.

— b e il



Tygadrden 2 — verksambetsanpassning av lokaler

Tillkommande atgarder under restaureringen

Utover ovanstiende dtgirder har dven ett vattenutkast monterats mot innergar-
den i den sédra flygeln. Det innebar en mindre haltagning 1 yttermuren av tegel
for att montera ett vattenledningsrér. Roéret dr pa insidan draget lings med vig-
gen 1 ett trapphus och sedan igenom viggen in till ett toalettutrymme dir det
kopplats thop med det befintliga vattenledningssystemet. Haltagningen ansags
vara av smirre art varfor dtgirden godkindes av antikvarisk expert.

Overst t.v. syns vattenkranen pa fasaden.
Overst t.h. vattenkranens placering intill ytterdirren.
Ovan t.v. kallvattentedning i trapphuset.

Ovan t.h. vattenledning inne i toalettutrymmet.



Tygadrden 2 — verksambetsanpassning av lokaler

Den aldre armaturen till utebelysningen vid kallarnedgiangen var illa atgingen och
behovde bytas. Befintlig armatur var troligen fran 1950-talet da byggnaden anpas-
sades till museiverksamhet. Den nya ar inkopt fran Byggtfabriken och av modellen
Stationslampa 500. Den ir gjord av gjutjirn som dr svartlackerad. Stilen ska vara
1900 - 1920-tal vilket passar battre till flyglarna som uppférdes 1915-16. Kablarna
har aven bytts ut till svarta mot att forut varit vita. Den svarta kuloren korre-
sponderar bittre mot den nya armaturen och det morka teglet dn vad den vita
gjorde. Den borttagna armaturen slingdes dessvirre fore antikvarisk medverkan
hade moijlighet att ridda den. Modellen hade varit intressant att spara som ett
exempel pa den tidens utebelysning.

Foto pa den gamla, nu borttagna, armaturen troligen fran 1950-  Foto pd den nya armaturen i 1900 - 1910-tals stil.
talet.

Kulturhistorisk bedémning av utforda atgarder

Den nya killardorren dr en modern dorr och liknar inte féregangaren. Den nu
utbytta dérren var dock inte ursprunglig och ej heller av en karaktir som var spe-
cifikt intressant att bevara. Kallarnedgangen ir inte synlig fran gatan och inte hel-
ler ibgonfallande f6r besékare pa garden. Den nya belysningen pa murviggen
ovanfér nedgangen till killaren dr dock synlig och idr bytt till en stil som mer
harmonierar med flygelbyggnadens tillkomstperiod. Ventilationsgallren i fénster-
Oppningarna har anpassats i firg och storlek till befintliga fonster och fénsterra-
mar. De mindre héltagningar som krivts i tegelfasaden dr vil utférda, ventilgall-
ren av god kvalitet och anpassade till fasadens kulér. Eftersom det dven tidigare
gjort haltagningar for ventilation i fasaden bor man ta ett samlat grepp nir behov
uppstar 1 framtiden. Héltagningen for att fa en vattenkran pa innergarden miste i
sammanhanget anses vara av mindre betydelse men underlittar visentligt f6r per-
sonalen att kunna gora garden till en gron miljo vilket uppskattas av besokare.

Sammantaget har dtgarderna inte minskat det kulturhistoriska vardet av
byggnaden utan snarare bidragit till att byggnaden kan fortsitta brukas och vara
tillganglig f6r allménheten.
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Tygadrden 2 — verksambetsanpassning av lokaler

Ovriga handlingar med relevans for arbetet

2011-11-29 Tillstandsans6kan om verksamhetsanpassning av lokaler
2011-03-07 Lansstyrelsens tillstandsbeslut (Dnr 432-23005-11)
2011-03-07 Lansstyrelsens rittelsebeslut

2012-03-26 Meddelande om igangsittning

Kristianstad 2013-02-20

Helena Rosenberg
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Regionmuseets E-rapportserie 2013
Kulturmiljo

Utviindig renovering av Stoby kyrka, Stoby socken, AM, Asa Eriksson Green, 2012
Brosarps station, Ravlunda socken, AM, Helena Rosenberg, 2012

Gustav Adolfs kyrka — invéndig ombyggnad, Helsingborg, AM, Maria Stridng, 2011-2012
Vittskdvle kyrka — invandig ombyggnad, Vittskdvle socken, AM, Jennie Bjorklund, 2012
Vattenméllan — omldggning av Ostra takfallet, Brunnby socken, AM, Ingela Blomén, 2012
Stangby kyrka — tillgdnglighetsanpassning av entré, AM, Kerstin Borjesson, 2012

Vistra Hoby kyrka — tillgénglighetsanpassning av entré, AM, Kerstin Borjesson, 2012
Hastads kyrka — tillgénglighetsanpassning av entré¢, AM, Kerstin Borjesson, 2012
Tyggarden, Kristianstad, AM, Helena Rosenberg, 2012

Forkortningar:

AF- antikvarisk férunders6kning
AK- antikvarisk kontroll

AM- antikvarisk medverkan

AU- arkeologisk utredning

DK- dokumentation, 6vrigt

FU- arkeologisk foérundersokning
KA- kulturhistorisk analys

MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersékning
PJ- projektrapport

VP- virdplan

UN- arkeologisk undersokning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- bygg-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning







