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Hissleholms kommun, Hdssleholm ungefarligt markerat.
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Hissleholm, Smedtorpet ungefarligt markerat.
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Sammanfattning

Uthusets norra och Ostra takfall har tickts med halm samt omryggats och nya
vindskivor och vattbridor har monterats. Svinhuset har reducerats pga omfat-
tande skadeangrepp, vilket dven innefattar justering till ett brantare takfall.

Administrativa uppgifter

Objekt Smedtorpet
Socken Hassleholm
Kommun Hassleholm

Lansstyrelsens beslut 2012-03-09 (Dnr 434-21722-11)

Byggherre/bestillare Vistra Goinge hembygdsférening

Entreprenor Knadriks kulturbygg AB

Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skdne
genom Jimmy Juhlin Alftberg

Byggnadstid September och oktober 2012

Slutbesiktning 2012-10-09

Historik med relevans for arendet

Arets arbete ir en fortsittning pa de atgirder som pabérjades 2010, da bland an-
nat uthusets vastra och sodra takfall omticktes och omryggades och boningshu-
sets timra forstirktes. Se vidare Regionmuseets rapport 2010:40.
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Fig. 1. Plan dver Smedtorpet utvisande omfatiningen av taktickning 2012 (gul markering),
taktdckning 2010 (gra markering) samt reduceringen av Svinbuset (streckade linjer).
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zg. 2. Uthusets norra takfall, inkl. ranndalen, under arbetet. Notera de smé korta, vinkel-
stallda lakterna som borjat monteras i ranndalen.

Utférda atgarder

Uthuset

De sentida bradtaken pa uthusets norra och Ostra takfall — inkl. vastra takfallets
norra del 1 anslutning till rinndalen — togs till sin helhet bort. Direfter omliktades
taken med 3x4” sagade granlakter mot befintliga sparrar.

Tiackning av taktakfallen gjordes med righalm, inhandlad fran Polen. Till raf-
ter anvandes 5 mm rundjirn, som bands mot likterna med 1,25 mm galvaniserad
jarntrad. Den nordvistra rinndalsplaten ateranvindes, men kompletterades med
korta, vinklade lakter (sk. “hoénsatrappa”) for att sikerstilla en mjuk tickning av
vinkeln (fig. 2). Fistning av de korta likterna gjordes med spik, som slogs genom
platen — dock utan att den tekniska funktionen sattes ur spel eftersom spikningen
inte skedde i mittenpartiet av vinkeln. Ryggning utférdes med ryggningsmaterialet
som lades 2010, delvis uppblandad med nytt material (I6spressad raghalm frin
Girds Kopinge). Ryggtrana fran 2010, som ér fasta parvis med dubb, ateranvan-
des till sin helhet. Efter tickningen diagonalskars takfallen.

Nya vindskivor och vattbridor av sigad gran/fur, i métt anpassade till halm-
taken, fastes med blanka 47 spik. Motena mellan vindskivorna utférdes med stot-
fog, allt enligt vad som kan ses pa édldre avbildning av bygegnaden (fig. 5).
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Fig. 3. Norra takfallet efter arbetet. Fig. 4. Detalj av vindskiva vid ranndalen.
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Fig. 5. Smedtorpet innan flytten till hembygdsparken. Notera att vinskivorna pa Uthuset inte
ar gersdgade i toppen. Efter Mogens Clemmensen, 1937.

Svinhuset

Pa grund av svara rotskador reducerades svinhusets lingd till ca hilften — detta
genom att béleplanken kapades och de norra stolparna flyttades bakat (stolparna
ar inte skarade, varfor bélet ej ar inféllt i hornen utan enbart spikade pa stolparnas
utsida). Tillbyggnaden foérsags aven med nytt fottrd av begagnat, handbilat tim-
mer. De Ostra knutarna kliddes med nya obehandlade knutbridor av gran. Dess-
utom dndrades takfallets vinkel f6r att mojliggdra tickning med halm. Takfoten
sanktes genom att tva skift baleplank togs bort. Tackning med halm utférdes 1
l6pande f6ljd fran uthusets Ostra takskagg, enligt beskrivningen ovan.

I samband med reduceringen av konstruktionen togs de dverblivna grundste-
narna bort.

Nya vindskivor och vattbridor av sigad gran/fur monterades. Fistning utfor-
des med blanka spik. Den s6dra porten kapades ca 25 cm 1 Overkanten for att
bittre passa in i konstruktionen efter att taket sankts. Dessutom byttes panelbra-
dorna pa svinhusets s6dra och norra gavel och den lilla norra porten justerades.
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Fig. 6. Fore arbetet. Notera tritafket. Fig. 7. Efter arbetet.

Fig. §. § mmpaﬂrqbpef pd S vinbusels dstra vagg.

Kulturhistorisk bedomning av utforda atgarder
Arbetet dr vil utfort enligt Lansstyrelsens bidragsbeslut.

Avvikelser fran handlingarna

Inga avvikelser har noterats.

lakttagelser under restaureringen

Inga speciella iakttagelser har noterats. Det ska dock nimnas att varken Uthuset
eller Svinhuset dr originalkonstruktioner — dessa forstérdes nimligen genom den
anlagda branden den 15 september 1990. Vid ateruppforandet forsékte man i
mojligaste man kopiera det tidigare utférandet. Genom arets insats pa Svinhuset
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har darfor inga kulturhistoriska virden gatt forlorade — daremot har man, genom
det sinkta takfallet, kommit niarmare det utseende byggnaden hade vid tidpunk-
ten for flytten fran Hovdala (jimfor fig. 5 och 7).

Efter att Svinhuset reducerats, men innan taket tackts, utsattes konstruktionen
tor regn. Detta medférde att mindre svampangrepp genast upptridde pa ba-
leplankens kanter, bade pa insidan och pa utsidan (fig. 8). Svampen avligsnades
mekaniskt av entreprendren efter att taket tickts och det finns inte lingre nagon
mojlighet att regn ater kan fukta de aktuella viggpartierna. Svamputbrottet be-
démdes inte som alvarligt, men viggen bor hallas under arlig uppsikt av fore-
ningen.

Fasadpartier som efter arbetet limnats trirena kommer att rodfirgas av fore-
ningen.

Ovriga handlingar med relevans for arbetet

2011-11-13 Beskrivning 6ver Smedtorpet inkl. kostnadsberikning och atgards-
forslag

2011-11-14 Offert, Knadriks kulturbygg AB

2011-11-14 Foreningens bidragsansckan

2012-03-09 Linsstyrelsens bidragsbeslut (Dnr 434-21594-11)

2012-10-18 Slutbesiktningsprotokoll

Kristianstad 2012-11-06

Jimmy Jublin Alftberg
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Ruverdds kvarn — restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Akesson, 2011

Helsingborgs konserthus — fasadrenovering, byte av dorrar och fonster samt renovering av skdrmtak, Helsingborgs stad,
AM, Maria String, 2011

Kulturhistorisk virdering, aterlimnade gravvirdar i Kvistofta férsamling, dokumentation, Kerstin Bérjesson, 2012
Norra Skrivlinge kyrkogird, vird- och underhallsplan, Norra Skrivlinge sn, Kerstin Borjesson, Asa Jakobsson, 2012
Bickaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2012

Norra Asums kyrka — virme, ljud och ljus, Norra Asums sn, AM, Jennie Bjorklund, 2011-2012

Nyving — bland kolbodar och hagtorn, Bjérnekulla och Vistra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012

Norrvidinge kyrkogard, Vird- och underhiéllsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Bjoérklund, Kerstin Borjesson, Anna
Rabow, Asa Jakobsson, 2012

9. Kills Nobbel6vs kyrkogard, Vard- och underhallsplan, Kills N6bbel6v sn, VP, Kerstin Bérjesson, Asajakobsson, 2012
10. Ornanids 2011-2012, Orkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 20112012

11. Stolen pa Manses, Rekonstruktion av en stol, Vanga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011

12. Agusastugan — diverse dtgirder, Andrarums sn, AM, Jennie Bjérklund, 2012

13. Esl6vs station — ombyggnad f6r restaurang, Eslévs sn, AM, Kerstin Borjesson, 2011-2012

14. Vallkirra kyrka — renovering av fénster och portar, Vallkirra sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2011

15. Hjirsds kyrka — Omlidggning av plittak, Hjdrsds sn, AM, Jennie Bjoérklund, 2012

16. Odarslévs kyrka — demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Bérjesson, 2011

17. Resl6vs kyrka — inre renovering och ommilning, Reslév sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2011

18. Nimndemansgarden pd Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012

19. Skurups kyrka — utvindig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012

20. Kanislinge kyrka — utvindig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Asa Eriksson Green, 2012

21. Norra kyrkogarden i Lund, utvindig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012

22. Baptistkapellet i Oppmanna — putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

23. Minstorps gavlar — skadeinventering, Vistra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Bérjesson 2012

24. Jons Jonsgirden, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012

25. Orumshuset — nedmontering av skorsten, Hérup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

26. Vittskovle slott 2011-2012, Vittskévle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011-2012

27. Skarhults kyrka — utvindig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012

28. Skansk kalk — lokal kalk frain Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 2012
29. Hustoftagarden, Visby sn, AM, Anna Rabow, 2012

30. Furuméllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

31. Bondrumsgarden — diverser atgirder, Fageltofta sn, AM, Jennie Bjérklund, 2012

32. Borttagning av binkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012

33. Smedtorpet 2012, Hissleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
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Forkortningar:

AF-antikvarisk férundersékning FU- arkelogisk férundersdkning PJ- projektrapport

AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersékning
AU-arkeologisk utredning MD-mutrverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation

DK- dokumentation, 6vrigt OU- osteologisk undersékning BAD-byggn-ark-dokumentation






