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Karta over Skdne med Orkelljunga kommun markerat
och punfkt for dér villa Sagan ligger.
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Oversiktskarta dir pilen markerar var villa Sagan dr beligen mellan Abborrsjon och Hélmsjon intill Orkelljunga titort.




Villa Sagan

Inledning

Regionmuseet Kristianstad har fatt i uppdrag av Samhillsbyggnadsforvaltningen i
Orkelljunga kommun att utféra en antikvarisk forundersékning for villa Sagan.
Bakgrunden till uppdraget ar att byggnaden ir skyddad genom rivningstérbud i
detaljplan och att kommunen saknar kunskap om objektet ur ett kulturhistoriskt
perspektiv.

Arbetet har bestatt 1 kart- och litteraturstudier samt dokumentation och be-
siktning av byggnaden ur ett antikvariskt perspektiv. Férundersokningen beror
frimst villan men beskrivs utifran sitt sammanhang, d v s den kulturhistoriskt
intressanta milj6 som Hjelmsjoomradet utgor.

Syftet ar att Oversiktligt belysa villans virden ur ett samhallshistoriskt per-
spektiv och beskriva dess karaktirsdrag. Men dven att beskriva i vilken omfattning
byggnaden ir i behov av byggnadsvardsinsatser for att virdena ska kunna beva-
ras.

Byggnadens tillstind dr besiktigat utifran ett antikvariskt perspektiv och har
endast gjorts okulirt vilket innebir att uppgifterna i rapporten inte ska ses som
ett underlag f6r en bedémning av byggnadsverkets tekniska egenskaper.

Administrativa uppgifter

Objekt Villa Sagan

Socken Orkelljunga

Kommun Orkelljunga

Regionmuseets dnr 12.20-43-13, 1157

Bestillare Orkelljunga kommun, Samhillsbyggnadsférvaltningen

Antikvarisk sakkunnig ~ Regionmuseet Kristianstad genom Helena Rosenberg

Villa Sagans samhallshistoriska sammanhang

Villa Saga var fran borjan en villa som hyrdes ut och som ingick i en pensionatro-
relse. Pensionatrorelsen drevs av en familj som flyttat frin Helsingborg for att
etablera en konfektionsfabrik pa orten. Flera bakomliggande orsaker gjorde att
familjen Lundberg valde att bygga upp sin verksamhet just i Vistra Ringarp i Or-
kelljunga kommun. Verksamhetsomradet kom att kallas Hjalmsjoomradet ef-
tersom det lag i nirheten av Hjilmsjon.

En orsak var att jarnvigen mellan Astorp-Markaryd drogs 1894 och dirmed
genom Orkelljunga. Det gjorde omradet litt tillgingligt for stadsbor att ta sig till
landsbygden och maijliggjorde transporter av varor i storre omfattning an tidigare.
Familjen Lundberg flyttade 1902 frin Helsingborg till Orkelljunga efter att ha
tillbringat en sommar dar. Familjefadern Carl Henrik Lundberg (1861-1937) star-
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tade samma ar fabriks- och handelsrorelsen i Vistra Ringarp. En annan orsak till
att man valde att placera verksamheten hir, som var en herrkonfektionsfabrik, var
tillgAngen pa kvinnlig arbetskraft, -vilken fanns pa orten. Orkelljunga var dessu-
tom en hantverksbygd men frimst hade det dittills handlat om trihantverk vilket
sysselsatte mannen. Didrfor skiljer sig den hitflyttade konfektionsfabriken frin
den lokala traditionen. Fabriken fanns kvar i bygden dnda till 1987 och gav arbete
at manga under den tiden.

Nir det giller pensionatrorelsen startades den redan 1904, tva ar efter kon-
fektionsfabriken, av samma familj. Pensionatrérelsen vid Hjdlmsjon fick namnet
Hjelmsj6 Pensionat. Sjilva pensionatet var inrymt i en stor trdbyggnad 6ster om
fabriken och hade namnet Hjelmsjohof. I en annons fran 1916 stod att det dven
var mojligt att hyra tvé villor, varav den ena var villa Sagan. Troligen var det sa att
villan redan frin borjan bygedes i syfte att hyras ut.

Vykort med foto av Villa Sagan, troligen tagez;égm ar %‘er uppfirandet. — —

Enligt uppgift ska Carl Henrics dotter Ada (1896-1985) varit engagerad i pens-
ionatverksamheten redan 1922. Hon hade tidigare arbetat pa fabrikskontoret men
trivdes inte med det. Hon bérjade istillet ldsa sprak och efter en tid i Schweiz
sysselsatte hon sig istillet med pensionatverksamheten. Ada gifte sig 1924 med
Algot Werin som kommit till familjen 1916 som informator at brodern Hjelme
(1902-1970), senare kallad John. Adas far dog 1937 och hennes mor Gerda dog
1943.
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Villa Sagan

Villa Sagan 6vergick vid partiellt arvskifte 1947 till Ada Werin. Men redan fran
1943 hyrdes villan ut till chefsadjutant Vidner, som hade tjanst hos kung Gustav
VI Adolf. Nirheten till Sofiero i Helsingborg var dirfor ett starkt motiv till att de
valde ett hus i Orkelljunga. Pa 1970-talet fick familjen Vidners képa villa Sagan av
inkan Ada Werin. Den tillhérande marken koptes f6rst av kommunen som i sin
tur salde den till Vidner samma ar, 2005. Vidners dottrar Helena Boye och Karin
Alm salde dock hela fastigheten 2008. Fastigheten dr vid skrivande stund ater till
salu.

Kortfattad presentation av omgivningarna

Pa Generalstabskartan fran 1865 finns ingen bebyggelse lings Hjelmsjons syd-
vistra strand. Ndrmsta traktnamn som dr utsatt pa den kartan dr W. Ringarp vil-
ket ligger strax sdder om samhillet Orkelljunga. P4 hiradsekonomiska kartan,
upprittad nagon gang mellan 1926 och 1934, finns foljande platser utsatta:
Hjilmsjoholm, Hjilmsjonis, Hjidlmsjoudde, Hjilmsjéborg och Hjilmsjchof. Sjon
har ocksa dndrat stavning och skrivs Hjidlmsjon. Pa den kartan dr dven Villa Sagan
utritad med en tomt séder om byggnaden och stigar i séder och vister. Pa den
ckonomiska kartan frain 1970 visas samma namn férutom att Hjdlmsjohof bytts
ut mot H]alms]o Sngen 1 vaster vid Vllla Sagan ar inte lagre utrnarkt pa kartan.

-

Ur/é/ ibp over wﬂmdez‘ fmﬂ Hamdmkomﬂm,éa kartan 1926-1934

Villan dr byged pa kronet av en héjd i den ndgot kuperade terringen. Pa tomten
finns en plan grismatta framfor entrén i séder och 1 Ovrigt naturmark med
tridslagen bjork, tall och ek samt undervegetationen ljung och blabirsris. I trdd-
gardens vistra kant ligger tva sma bodar, varav en nistan helt rasat ihop. Den ena
ar ett litet honshus och den andra har varit en vedbod. En rékkanal avsléjar dock
att vedboden dven kan fungerat som bykstuga tidigare. Lings de spaljéer, vilka
formar pelare pid verandan mot sjosidan, klattrar kaprifoler som kan vara frin
husets uppfoérandetid.



Villa Sagan

T.v. Villan med dess naturtomt fotograferad frin sjon. T.h. Kaprifolerna lings pelarspaljéerna.

Byggnadshistorik

Villa Sagan ir byged 1914, vilket dven star i relief i fasadens puts. Familjen Lund-
berg som flyttat fran Helsingborg hade tidigare anlitat Helsingborgsarkitekten
Ola Andersson (1859-1934) f6r uppforandet av Hjilmsjoborg, Han var verksam
som arkitekt i Helsingborg under ca 40 ar och ritade 6ver 400 bostads- och indu-
stribyggnader fran 1886 och framat. Det dr tydligt att villan 4r arkitektritad och
inte foljer den lokala byggnadstraditionen. Jimfér man villan med foton pa bygge-
nader 1 Vistra Ringarp som finns med 1 ”Svenska gods och gardar” fran 1943,
skiljer den sig ganska mycket fran dessa. Exteri6ren ér 1 stort sett oforindrad se-
dan uppférandetiden.

T.v. Villans framsida, sidra fasaden. T.h. norra fasaden som vetter mot sjon.



Villa Sagan

Exterior beskrivning

Byggnaden bestar av tvd parallella flyglar i tvd vaningar som binds samman av ett
mittparti i en vaning med en lanternin i vinkeln mot den 6stra flygeln. I samma
vinkels horn finns en sexkantad glasveranda med ett karnisformattak som ar plat-
klitt. Planlésningen édr gjord sa att den 6stra flygeln sticker ut mot séder medan
den vistra flygeln sticker ut mot norr men hir endast i en vaning med enkelt tak-
fall. Sj6utsikt har man siledes fran villans norra fasad, dir en ling veranda gar
lings mittpartiet. Dubbla pelare med spaljéer emellan haller upp verandataket.
Fasaden dr putsad och har spréjsade fonster. Sadeltaken dr belagda med tegel-
pannor och kréns av hdga, ursprungligen putsade, skorstenar som avslutas med
estetiskt utformade kronor. Se fasadskisser 1 bilaga 1.

T.v. De stickbagiga fonstren frin glasverandan.
Ovan trapphallen med den dppna spisen.

Interior beskrivning

Glasverandan dr huvudentrén till byggnaden. Nir man passerat denna kommer
man in i en, for tiden kring sekelskiftet typisk, nationalromantisk hall med en stor
Oppen spis och trappa. Det har dven ett drag av arkitekturstilen Arts & craft, som
ir kind fran England men finns dven representerad 1 Sverige i hem f6r bittre

T.v. Stora salen med glasdirr mot hallen. T.h. De rundbagiga fonstren i sidra fasaden
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bemedlade. Frian hallen tar man sig in i den stora salen i byggnadens mittparti
genom att passera glasdorrar med sprojs och manga sma rutor. Salen har en ko-
lonnkakelugn och ursprungliga rundbagiga fonster mot séder. Fonstren mot norr
togs upp pa 1990-talet och i dessa sitter moderna fonster. Mittemot entrén fran
glasverandan finns utgiangen till verandan som vetter mot sjon. Om man 1 entrén
gar uppfor trappan finns i den 6vre trapphallen under lanterninen ett toalet-
tutrymme. For planlésningar se plan skisser i bilaga 2.

Den 6stra flygeln rymmer fyra rum. De tva nedre rummen nir man fran
den nedre hallen. I det s6dra rummet finns en kakelugn med majolikaglasyr och 1
det norra en 6ppen spis. Spisen har delvis synligt tegel med en nisch ovanfor. Ur-
sprunglig fargsittning finns kvar pa viggarna runt spisen. Mellan dessa finns ett
paborjat toalettutrymme. De tva 6vre rummen nar man frin 6vre trapphallen
vilka har hog rumshojd. Mellan 6vre vaningens rum finns ett paborjat badrum.

|

- TP W
T.v. Kolonnkakelugn i stora salen. T.h. Kakelugn med majolikaglasyr i ostra flygeln.
Den vistra flygeln niar man fran den stora salen eller fran koksingiangen i
vister. Den innehaller koksavdelningen pa bottenvaningen och tva rum pa 6ver-
vaningen. I kéksavdelningen finns ett matrum som vetter mot sjon i norr samt ett
kok med jarnspis och serveringsgang med viggfasta skap. Jarnspisen ir delvis
klidd med delar frin en flat kakelugn. Viggen runt spisen ér klidd med rektangu-
lira kakelplattor med fasade kanter typiska for 1900-talets borjan. Koksinred-
ningen ar i 6vrigt fran 1900-talets andra hilft. I anslutningen till koksingangen
finns ocksa en trappa upp till 6vervaningen. Hir har dven funnits en nedgang till
killaren men innanfér dorren till den tidigare nedgangen dr idag bara ett forrads-
utrymme.
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I sammanhanget kan ndmnas att nar villan hyrdes ut pa 1940-talet namn-
gavs rummen, t ex fick rummet med den grona kakelugnen namnet Krakrummet
och det intilliggande med Oppen spis namnet Spokrummet. Den hexagonfor-
made glasverandan kallades Lyktan och stora salen 1 mittpartiet Riddarsalen.

Under flyglarna finns killare med killarnedgangar och ingingar genom
sockeln i Gstra respektive vistra fasaden. Under den Ostra flygeln finns ett pann-
rum. I rummet finns en vedeldad panna, en Galda-modell frin Norrahammar.
Denna hor till det tidigare vattenburna virmesystemet. Bakom pannan finns en
nagot krokt rékkanal byged i tegel. Roren dr idag kapade och radiatorerna i huset
borttagna. Killaren under den vastra flygeln ar indelat i ett storre och ett mindre
rum. I det storre rummet har tidigare funnits en trappa som man kunnat ta sig
ner i killaren med fran kéksutrymmet. Alldeles innanfér dérren finns ett bykkar i
gjuten betong med hal lingst ner for uttémning av vatten. P andra sidan dorren
sitter en aldre vattenpump. Det lilla rummet har troligen fungerat som matkallare.
Mellan rummen sitter en dorr med en liten lucka i 6vre dorrspegeln. Dorren ver-
kar vara fran husets tillkomstperiod. En annan detalj ar den kvarvarande strém-
brytaren i porslin.

Stommens tillstand

Byggnaden har under lang tid och ev. alltid varit sommarbostad, dvs. intet per-
manentboende. Det innebar att byggnadsmaterialet som framst dr trd inte varmts
upp under de kalla och fuktiga arstiderna och dirmed har fukten haft maojlighet
att droja sig kvar, vilket 1 sin tur kan ha orsakat rotskador i det virke som finns i
byggnadsdelar som inte ventilerats tillrickligt. Eftersom rotskador har upptickts 1
stommen f6ljer hir en byggnadsfysisk dokumentation av de olika vaningsplanen
efter en okulir besiktning av byggnaden.

Pannrummet under 6stra flygeln

Golvet i pannrummet under den Ostra flygeln ar gjort av gjuten betong, Viggarna
1 kallaren dr av huggen natursten. Hjirtmuren och murstocken dr dock avplanad 1
nagra lager med tegel. Viggarna ir slitstrukna med puts och sedan vittade med
kalkfirg. Det finns nagra sprickor 1 putsen pd vissa stillen. Taket i pannrummet
har aven det tidigare varit putsat med bruk pa ett underlag av vass och papp som
tasts pa spontade brider. Idag dr bottenbjilklaget istallet synligt eftersom nagra av
bjilkarna bytts ut pa 1980-talet men ersatts av timmer i samma dimension som de
torra. Mellan nedervaningens golvbriador och briadorna i kallarens tak bildas ett
utrymme som kallas trossbotten, detta har tidigare varit isolerat med ett lager torv
som lagts pa papp. Dérren till pannrummet ar utbytt och isolerad med frigolit pa
insidan.
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Pannrummet fran ingdngen t.v. med murstock mot vister, t.h. med panna mot sider.

Forslag till atgarder: Om man knackar bort putsen vid sprickorna pa viggen kan
man se om de dr djupare och bedéma om muren haller pa att kalva eller om det
bara dr putsen som spruckit p g a mindre markrorelser. Eftersom det ar jordmas-
sor bakom muren och stenen troligen av gedigna matt och raka kanter, kan man
térmodligen bara ta bort 16st bruk och putsa om muren for att ge stadga at vig-
gen och fd en finare yta. Nagra av de ildre bjilkarna i bottenbjalklaget kanske
behover ses 6ver av en timmerman. (Se fig.1 nedan)
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Fig. 1 Visar bottenbjilklagets aktuella kondition vid en okulir besiktning
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Kallare och matkallare under vastra flygeln

Aven denna killares golv ir gjutet i betong. Utrymmet har en matkillare i norr
och lingst in i nordvistra hérnet av denna finns en fuktflick pa golvet. Storre
delen av killarens vdggar dr murade med natursten, som slitstrukits och vittats
med kalkfirg, Den tidigare killartrappa som lett ned till utrymmet har haft stod i
viggen av jarnbalkar som skjutits in i yttermuren. Matkillarens viggar dr dock
gjutna i betong och ar till storre delar ovan jord eftersom huset ligger i en slutt-
ning, Mellanviggarna ér troligen av tegel som putsats. Matkallarens murar bar
ocksa bara matrummet i en vaning, vilket gor att grundmurarna inte behéver vara
sa kraftiga just hir. I det stérre rummet finns tvé stolpar, troligen i ek, 1 god kon-
dition. Mellan golvet och stolpens dndtri finns tjdrpapp vilket férhindrar virkets
uppsugningsféormaga. Den ena star som stod for gjutjdrnsspisen i koket ovanfor.
Pa insidan av den tjocka yttermuren vid fonstret finns ett ventilhdl. Eftersom det
inte finns nagon ventil pa utsidan kan den leda till koket en vaning upp. Taket 1
hela killarutrymmet 4r isolerat med glasfiber vilket gjorde att det underliggande
trataket var svartillgiangligt f6r en besiktning, Om det tidigare funnits ett innertak
och trossbotten i bjilklaget dr ddrfor svart att uttala sig om. Bjilkarna i mellan-
bjalklaget synes dock ga 1 motsatt riktning dn de i 6stra kéllaren. Enligt den tidi-
gare dgaren, som satte upp isoleringen pa 1980-talet, ska taket vara friskt och e¢j
rotskadat. Syllen 1 utrymmets sydostra del synes vara rotskadad. Dorren till kélla-

ren ir bytt till en modern dorr av friggebodskaraktir med en liten fonsterruta i.

Kiillaren. T.v. det inbygeda tvattkaret och dorr in till matkéllaren mot norr. I.h. mot sider, dar tidigare kdllarnedgang funnits.

Forslag till atgarder: Orsaken till fuktflick pa golvet lingst in 1 matkdllarens nord-
vastra horn kan vara att stuproret utanfor slutar en bit upp pa viaggen, det beho-
ver dirfor ses Gver. Syllen i killarens sydostra del kan behdva bytas. (Se fig. 1 sid
12)
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Nedervaningen

Husets stomme ir gjord i trd men viggarna mellan de olika byggnadskropparna
och kring eldstider dr av tegel. En jarnbalk bir upp en rokgang i tegel 6ver dor-
ren intill den 6stra flygeln.
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Fig. 2 visar aktuell status pa det mellanbjilklag och viggar som varit mojliga att besiktiga okulart.

I mittpartiet finns en hall 1 Ostra delen, som enligt tidens ideal inrymmer en
stor 6ppen spis och en trappa till 6vervaningen. Den 6ppna spisen har varit god-
kand att elda i under forra dgarens tid. Trappan ar troligen byggd av ek och i vin-
keln finns en stolpe som dven bir upp lanterninen pa Overvaningen. Viggarna
har tidigare haft en bréstning med dekorativ avslutning uppat. Eftersom denna
till sin storre del ar borttagen blottas mellanviggarna, vilka bestir av liggande
spantade brader i kraftiga dimensioner. Det finns ett hal hogt upp pa viggen mel-
lan trappan och den 6ppna spisen, detta ér troligen bara just kring mellanbjalkla-
get som atgardats. Taket har panelats med parlspont. I hornet mot glasverandan
ovanfor tegelviggen har parlsponten tagits ner och dir syns rotskador 1 underlig-
gande virke och takfall.

Salens takbjalkar dr synliga men inte biarande utan har satts dit for att efter-
likna de som tidigare fanns dir fore en brand som drabbade byggnaden 1968.
Kolonnkakelugnen i salen dr inte funktionsduglig eftersom det rasat ner bygg-
nadsmaterial i skorstenen.
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o PN i
T.v. Hal p g a ritskada i viggen vid trappan. T.h. Ritskada i hirnet i hallens tak.

I ostra flygeln finns en liten hall som leder in till tvd rum och diremellan ett toa-
lettutrymme. Om det tidigare funnits ett toalettutrymme dér dr osdkert, det har i
alla fall nyligen fatt nytt golv och tak i trd samt gipsviggar med isolering mot yt-
terviggen. Det norra rummet har ocksa det blivit isolerat mot ytterviggen och
forsetts med ett titskikt av plast, viggarna har sedan tickts med gipsskivor. Taket
ar bortplockat och de rotskadade bjilkarna i mellanbjilklaget forstirkta med kraf-
tiga reglar liggande pa hogkant. Golvbradorna som ligger ovanpa synes dock vara
de ursprungliga. Det sédra rummets golv dr lagt av nya bridor, troligen frin da
det isolerades pa 1980-talet. Tak och ytterviggar idr troligen ursprungliga, de ar
alla putsade pa ett underlag av vass. Viggen mot toalettutrymmet har gipsskivor.

Nedervaningen i dstra fhygeln. T.v. nytt toalettutrymme. T.h. dppna spisen i norra rummet och forstirkt mellanbjilklag.
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I rummets h6érn mot glasverandan finns vid golvet bredvid kakelugnen finns ett
hal som visar att viggen har dr helt upprutten. Kakelugnen har dock varit god-
kiand att elda 1 under den férra dgarens tid.

T.v. ritskada i vigg vid kakelugnssockeln. T.h. jérnspisen i kiket.

I den vistra flygelns kok dr trigolvet gammalt, viggar och tak panelade med
pérlspont. Fram till 1960-talet lagade man mat pa jirnspisen i kéket men ef-
tersom rokgangen gar i den trasiga skorstenen dr det inte méjligt att anvinda den
1 dagslaget.

Forslag till atgiarder: Det rétskadade partiet i vinkeln mellan mittpartiet och Ostra

flygeln behover ses 6ver grundligt. Nir det giller mittpartiets tak behéver det
besiktigas bade fran hallens undertak, vinden och frin takets utsida, genom att
takbeklddnaden avligsnas. Ytskiktet pa viggen i rummet bredvid kakelugnen be-
hover tas bort for att en bedomning ska kunna goéras 1 vilken omfattning
tristommen ér skadad. De rotskadade delarna behover sedan bytas ut och tegel-
muren mojligen muras om. Mittpartiets takavvattningssystem bor ledas om sa att
det leds ner i marken. Den vistra skorstenen, som har rékgangar till kakelugnen i
salen och till jarnspisen, behéver atgirdas sa att den kan fungera som virmekilla
och sa att husets karaktir bevaras. Att ha plast som titskikt i viggarna ar inte for-
enligt med byggnadsviardens principer eftersom materialet ar diffusionstitt. For-
hydningspapp dr ett bittre alternativ om man vill uppna ett skydd mot drag.

Overvaningen

Overvaningen bestir av rum i de bada flyglarna och diremellan finns en lanternin
med trapphall och toalettutrymme samt en vind ovan salen. Trapphallens viggar
och tak dr panelade med pitlspont och golvet dr av trd. Toalettutrymmet har fatt
ny inredning men har haft samma funktion atminstone sedan 1970-talet. For att
komma 6ver till den vistra flygeln kan man g igenom vindsutrymmet. Pa vinden
finns en birlina som krivs for att halla uppe den stora takytan till salen eftersom
den inte har nigon stottning underifran. Utrymmet dr oinrett och de nya taksto-
larna samt barlinan 4r synliga.
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Takhiallsgea 1 Villa Sapan

A ik orchi insminiar

I 6stra flygeln finns tva storre rum med hog takhéjd och ett duschutrymme vilket
man borjat renovera. Rummens golv, viggar och tak ér hittills inte utbytta. I den
lilla hallen, som leder in till flygeln, dr dock golvet helt bortplockat. Férutom i det
s6dra rummet saknas det bide trossbotten och isolering i mellanbjilklaget.

I vistra flygeln finns ytterligare en trapphall och tvd mindre rum. Om det ar
mer dn taket som dr nybyggt efter branden 1968 framgiar inte av killorna.
Forslag till dtgirder: Eftersom det finns en pétaglig fuktskada i viggen till rum-

met pa nedervaningen i sydost bér man édven sikerstilla mellanbjilklagets barig-
het dven mellan bottenvaningen och Gvervaningen i 6stra flygelns sédra rum.

T.v. det forstarkta mellanbjilklaget ovan murstocken. T.h. samma stille pa vervaningen ddr entrén till dstra flygeln dr.
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Villa Sagan

Sammanfattning av tidigare gjorda renoveringar

1968 uppstod en brand i vistra flygeln, som aven spred sig till vinden ovan stora
salen. Efter branden fick vistra flygeln ett nytt tak. Vid besiktning av vinden ovan
salen syns att dar ar dven takstolarna bytta. De synliga takbjalkarna i Stora salen ar
inte akta och barande utan gjorda for att efterlikna de som tidigare fanns dar.
Lanterninen, den upphoéjda delen ovanfér salen 1 Gster dr troligen ursprunglig, se
fotot nedan fran 1922. Under 1980-talet byttes de rotskadade delarna ut i pann-
rummets bottenbjalklag. Samtidigt isolerades golvet med mineralull i blindbotten
1 6stra flygelns s6dra rum pa nedervaningen. Bottenbjilklaget i den Gstra kallaren
var dock friskt. Under 1990-talet togs fonstren mot norr upp i salen. Bla. de
rundbagade fonstren ar original. 2005 lades nytt plattak pa glasverandan av malad
galvad plat. Vid samma tillfalle gjordes en 6versyn av takavvattningen.

Skadeanalys

En brand drabbade byggnaden 1968 och nytt tak byggdes Over vistra flygeln
samt mittpartiet. Som ett resultat av slickningsarbetet fick byggnaden stora vat-
tenskador. Eftersom den Ostra flygeln inte drabbades av branden revs inga delar
av denna byggnadskropp. Troligt d4r dock att stora mingder vatten letat sig in i
traviggarna mellan de putsade ytorna och sugits upp av virket. Detsamma har
troligen skett med mellanbjalklaget mellan botten- och Gvervaningen dir torviso-
leringen kunnat behalla fukten under lang tid sa att bjilkarna successivt blivit rot-
skadade helt igenom. En bidragande faktor kan har ocksa vara att taket 1 botten-
vaningen varit putsat med kalk. Enligt den forra dgaren hade puts ramlat ner fran
taket 1 Ostra flygeln norra rum pa nedervaningen. Hade man frilagt stommen di-
rekt efter branden, bade da det galler vagg och bjalklag, sa hade de kunnat luftas
och dirmed torkat.

Aven nuvarande takavvattning kan ocksi ha bidragit till att viggarna ater-
fuktats. Avrinningen frin de bada flyglarna dr gjord pa sa vis att de leds genom
hiangrinnor ner mellan huskropparna till stuprér som dock slutar pa halva vagen
ovanpa mittdelens tak. Det innebidr att regnvatten standigt tillférs viggpartierna
mellan mittpartiet och flyglarna. Hade de istillet, som de troligen tidigare gjorde,
letts ned langs vaggen och ner mot marken hade drygt 40 ars vita inte bidragit till
fortsatt nedbrytning av tristommen.

Rotskadorna i stommen ar dock inte varre an att de gar att atgarda. Flertalet
skador dr redan dtgiardade, andra har paborjats och nagra finns kvar att dtgarda.
Vissa av de paborjade renoveringsinsatserna bor dock undersdkas om de ar for-
enliga med de principer som byggnadsvarden foresprakar. Eftersom byggnaden
har stora kulturhistoriska virden ska man enligt plan- och bygglagen anlita en
certifierad sakkunnig avseende kulturvirden vid férandringar som kriver bygglov,
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Villa Sagan

sa att dessa varden inte gir forlorade. Infor fortsatta arbeten pa huset rekom-
menderas dven i Ovrigt att en antikvarisk expert radfragas si att storsta mojliga
hinsyn tas till de kulturhistoriska virdena. Eftersom gamla och nya material och
metoder inte alltid later sig kombineras finns en vinst dven av det skalet att anlita
en byggnadsantikvarie.

Kulturhistorisk bedémning

Ett kulturmiljoprogram med historik och specifikt utvalda byggnader med kul-
turhistoriskt virde togs fram 6ver Orkelljunga titort 1975-1980. I denna finns
dock inte omradet Vistra Ringarp med, dir Hjidlmsjoomradet ér beldget.

Fran ovanstiende text kan dock utlasas att villans historia hor thop med den del
av sambhallshistorien som berittar om tillkomsten av Hjalmsj6omradet, vilken
bla. inkluderar konfektionsfabrik och pensionatrorelse. Omradet édr starkt for-
knippat med grundaren Carl Henric Lundberg, vilket g6r omradet dven personhi-
storiskt intressant. Aven arkitekturhistoriskt intressant dr villan eftersom den ir
arkitektritad vilket dr ovanlig f6r omradet. Den dr ocksa mycket lite f6rindrat 1 sin
utformning och har dirfor ett ursprungligt arkitektoniskt uttryck. Aven interiort
ar den intressant genom sin tidstypiska hall med 6ppen spis och vil genomtinkta
rum med proportioner och utsmyckningar efter funktion. Sammantaget har den
en val genomarbetad estetik bade exteriort och interiért. Socialhistoriskt berittar
villan om hur bittre bemedlade manniskor genom tillgang till forbattrade kom-
munikationer tillbringade sina lediga sommardagar i naturnira ligen pa landsbyg-
den i arkitektoniskt genomtankta byggnader.

Sammantaget har villa Sagan ett stort kulturhistoriskt virde som ar bor be-
varas av de skil som nimnts ovan och inte minst fér att den berittar om en viktig
epok i Orkelljungas historia.

Genom att byggnaden har ett rivningsforbud i detaljplanen har byggnaden
fatt en skyddsbestimmelse. For att de kulturhistoriska virdena inte ska ga forlo-
rade krivs dven ett forbud mot forvanskning vilket kan goras genom ett tillagg till
befintlig detaljplan.

Kristianstad 2013-07-31

Helena Rosenberg
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Kaffebjudning pa Sagan 1922. Foto frin
boken om Hjilmsjo.

Kallor

Skriftliga

Bringéus, Nils-Arvid, Hyelmsji En berdttelse om ett familjeforetag och en samballsmilp,
Orkelljunga hembygdsforening (1992)

Bringéus, Nils-Arvid, Orkelljunga —en hantverksbygd, Orkelljunga hembygdsférening,
(2012)

Sydow, Waldemar von, Svenska gods och gardar, Del 7 Skdne: nordvistra delen D.7
(1943)

Muntliga

Jorgen Boye, Bromma, — tidigare dgare till villa Sagan
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Bilaga 1 — Skisser pa fasaden

Skisserna nedan ér ej skalenliga.

Villa Sagran

S fsaden

A\ AN

Villa Sagan

Morra fasaden
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Csira fasaden

/‘ Villa Sagan
Wastra Fasaden




Bilaga 2 - Planskisser

Planskisserna nedan ar ej skalenliga.
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Bilaga 3 Foton pa detaljer

Avsagad kdillartrappa.
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Vattenpump av dldre modell.

Vedpanna till det tidigare virmesystemet.

Rester av revetering pa vassmatta frin pannrum.
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Mellanvigg av liggande bridor i hallen med rester av den ovanliga bristningen.

Urplockade och sparade innerdirrar. Tnnanfonster i specialformat
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Gristskydd av konststen med monster.
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Forkortningar:

AF-antikvarisk férundersékning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning

DK- dokumentation, Gvrigt

Kulturmiljo

Utviindig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Asa Eriksson Green, 2012
Brosarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
Gustav Adolfs kyrka — invindig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Strang, 2011-2012
Vittskdvle kyrka — invandig ombyggnad, Vittskdvle sn, AM, Jennie Bjorklund, 2012

Vattenméllan — omldggning av Ostra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012

Stangby kyrka — tillgdnglighetsanpassning av entré, Stingby sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012

Vistra Hoby kyrka — tillgénglighetsanpassning av entré, Vistra Hoby sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012
Hastads kyrka — tillgénglighetsanpassning av entré, Hastad sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012
Tyggarden, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
Hustoftagarden, Vésby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010
Villa Sagan, Orkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013

FU- arkelogisk férundersokning
KA- kulturhistorisk analys
MD-mutrverksdokumentation
OU- osteologisk undersokning

Forkortningar:

AF- antikvarisk férunders6kning
AK- antikvarisk kontroll

AM- antikvarisk medverkan

AU- arkeologisk utredning

DK- dokumentation, Gvrigt

FU- arkeologisk férundersékning
KA- kulturhistorisk analys

MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersékning
PJ- projektrapport

VP- vardplan

UN- arkeologisk undersékning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning

PJ- projektrapport

UN- arkeologisk undersékning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation







