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Léngarods kyrka — utvindig renovering

Léngarods kyrka 2010, frin sydost.

Inledning/sammanfattning av utforda atgarder

Forsamlingen hade ansékt om tillstaind for renovering av plattaket pa Langarods
kyrka samt ommalning och 6versyn av fasader. Renoveringen utférdes under
sommaren och arbetena slutbesiktigades i september 2013. Antikvarisk expert
medverkade fore och under arbetets utférande. Inga forindringar har skett vad
giller firgsittning och material. Arbetena hade underhallskaraktir och omfattade

Administrativa uppgifter

frimst ytskikt.

Objekt

Socken

Kommun
Regionmuseets dnr
Arbetshandlingar
Linsstyrelsens beslut
Byggherre

Entreprenor
Entreprenor fonsterglas
Ljudjuckor/klockvaning

Antikvarisk medverkande

Antikvarisk slutbesiktning
Bidrag

Langarods kyrka

Langarod

Horby

1.12.30-410-10,1301

IT-ark arkitektkontor, 2010-11-11
2011-01-12, 433-15341-10

Viisterstads forsamling

AB broderna Nilssons maleri

Malmo Glassliperi och blyfonsterfabrik
Skanska klockgjuteriet i Hannas
Regionmuseet/Landsantikvarien i Skane
genom Kerstin Borjesson

2013-09-06

Kyrkoantikvarisk ersattning



Léngarods kyrka — utvindig renovering

Rapportgranskning Maria String
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Ryrkans utvecklingsplan, Petter Jansson 1994.

Byggnadshistorik med relevans for arendet

Langarods kyrka tillhor en av de dldsta tegelkyrkorna i Skane troligen uppford
under 1100-talet. Kyrkan bestiende av linghus, kor och absid var till en borjan
oputsad och okalkad. Nagon gang under medeltiden slammas kyrkan tunt och
vitkalkas. Under 13-1400-talet forlangdes kyrkan mot vister. I samband med
detta eller strax efter slammades fasaderna med en heltickande tunn, kvastad
kalkslamning som malades i en djupréd firg. Ett flertal kvastade slammningar
ligger 6ver den réda och ett gritt lager har tillkommit vid niagon tidpunkt pa
langhusets sydostra hoérn, eventuellt pa 1700-1800-talet. Tvirskeppets vistra del
byggdes under tva etapper, den vistra delen under 1850-talet dd dven tornet i vis-
ter byggdes och den 6stra 1903. I samband med ombyggnaderna under 1850-tal
tillkom troligtvis ocksd en firgsittning pa kyrkans listverk i rosa/rott. Den 6stra
delen av tvirskeppet byggdes 1903. Under tidigt 1900-tal hade kyrkan en beige
infargad puts. Kyrkan har darefter varit putsad och vitkalkad. Vid den senaste
yttre renoveringen 1995 malades delar av kyrkans listverk (tornets listverk, tornets
gordellist, omfattning kring rundfénster och vistportalen) i en r6d kulor baserat
pa fargrester som patriffats pa fasaderna. Fonsteromfattningar och nischer mala-
des inte. Dessvirre valdes en olamplig fargtyp som vittrade och orsakade rinning-
ar pa fasaderna vilket gjorde att de réda listverken vitmalades kort darefter. Under
2011 uppticktes en vattenlicka i plattaket som lagades akut av Olofssons plat.



Léngarods kyrka — utvindig renovering

Kyrkans plittak under renoveringen, sett frin tornet.

Atgirdsbehov fére renoveringen

Vid tiden f6r renoveringen fanns mindre skador i putsen pa tornets vist- och
s6derfasader samt tvirskeppets gavlar. Fasadavtirgningen mot séder och vister
var mer smutsad och vittrad in mot 6ster och norr. Rostskador fanns pa platarbe-
ten, frimst yttertaken. Taket bestod av ett enkelfalsat plattak pa undertak av bra-
dor. Stuprér var av vitmalad platisol. Skador fanns pa fonsterglas och blysprojsar.
Ytterdorren mot séder var rétskadad nedtill pa dérrbladen. Under en romansk
ursprunglig fonsteroppning i kyrkans norra fasad fanns smutsrinningar fran fagel-
trick. Oppningen var inte nitad och faglar kunde ta sig in pa vinden. Nedsmuts-
ning i form av kvistar mm fanns ocksi pd murkrénen inne i kyrkan. Over tvir-
skeppet fanns rotskadat takstolsvirke som behévde atgirdas.

Utforda atgarder

Fasader

Fasaderna rengjordes med hogtryckstvitt och behandlades mot alger med Grén-
fri Jape algtvattmedel. Putslagning skedde i liten skala cirka 7-8 m? frimst pa
s6dra sidans sockel och en del pa tornets listverk. Fasaderna kalkades om.

Under kyrkans vita kalkskikt fanns en édldre gulaktig genomfirgad puts med
rosa avfirgning pd listverk. Den édldre putsen far antas vara fran tidigt 1900-tal
eller 1800-talet (putsen fanns dven pa tviarskeppet). Putsen var mycket hard mojli-
gen med inslag av hydrauliskt bruk. Ballasten bestod av naturgrus.



Lingarids kyrka — utvindig renovering

Diskussioner om att aterigen ta upp den réda markeringen av listverk holls.
Eftersom linsstyrelsen 6nskade en tillstaindsansokan for atgarderna gick man inte
vidare med férslaget da tiden var knapp och renoveringen redan langt framskri-
den.

I tornets vastra fasad finns en artalstavla med inskriptionen MDCCCLV
(1855). Tavlan idr putsad och var avfirgad i nistan svart kulér med text i nagon
form av metallisk farg, Tavlan malades om 1 grafitgritt och inskriften forgylldes.

Sockeln gramalades med kimrok likt befintlig fargsittning.

Fonster

Fonsterbagarna av jarn malades om 1 svart kulér. En del skadade fonsterglas
fanns. Orsaken till detta misstinktes kunna vara att grastrimmning intill grus-
gangarna spritter upp sten i fonsterglasen. Diskussion férdes med vaktmastaren
pa kyrkogarden om storre forsiktighet vid gristrimmning nira kyrkan. Skadade
tonsterglas byttes till nya glas, planglas.

En fonsterbage till tvirskeppets vind i sédra gavelsidan var rotskadad och
byttes till lika den befintliga. Galler som satts i fonsteroppningen tolkades som
sekundara (vanliga armeringsjirn) och ateruppsattes inte.

En medeltida fonsteroppning i langhusets norra sida, beligen ovan valven,
var 6ppen och behovde tickas med nat for att hindra faglar att ta sig in pa vin-
den. Enligt forslag fran forsamlingen skulle en rovfagelsholk placeras innanfor
éppningen och pa si sitt motverka faglar fran att ta sig in pa vinden. Atgirden
hade inte utforts vid slutbesiktning,

Ljudluckorna till kyrkan var i daligt skick. Dessa 6ppnas utit da tornut-
rymmet ar mycket litet och upptas till storsta delen av klockorna. Det beslots att
ljudluckorna skulle bytas i sin helhet. Luckorna utférdes av spantad fur lika de
befintliga och malades 1 en morkbrun farg med svartmalade beslag. De mekaniska
armarna till ljudluckorna byttes av klockverkstad. En arbetsbrytare monterades
till klockutrymmet for 6kad sidkerhet vid arbete i utrymmet. Vid slutbesiktning
anmarktes pa att en av ljudluckorna, mot 6ster, inte slot titt. Entreprenéren me-
nade att detta beror pa att jarnstaplarna sitter fel och att det inte gar latt att at-
girda utan stora ingrepp i murarna. Det besl6ts att avvakta med atgird men att
luckan bor hallas under uppsikt for att upptacka eventuellt lackage.

Ovriga dérrar malades i samma kulér som ljudluckorna. Vid renskrapning
av dorrbeslagen kunde konstateras att dessa varit silvermalade tidigare. Ett foto-
grafi fran 1960-talet visar dorrarna med denna fargsattning,

Vid lagning av fonsterglas till kyrkans fonster upplyste Malmé glassliperi
och blyfonsterabrik AB forsamlingen om att f6nstren 4r i mycket daligt skick. Det
saknades blysprojs pa en del stillen. En del sprickor ar titade med silikon och
kitt. Alla utom ett stormjirn saknades. Jarnstagen mellan blyfonstren var rostiga.

Vid nirmare syn under slutbesiktningen var alla inblandade eniga om att det
8



Lingarids kyrka — utvindig renovering

tanns skador pd fonstren men rostskadorna bedémdes inte som akuta. Renove-
ringen bor projekteras inom en snar framtid och foras in i kyrkans vard- och un-

derhallsplan.

Taklag

I tvirskeppets vistra halft mot Oster fanns en bjilke lagd 1 nord-sydlig riktning
(beldgen i vinkeln mellan de tva takfallen). Bjilken var angripen av rota frain den
s6dra ytterviggen och cirka en meter mot norr. Rotan hade orsakats av en dldre
taklicka som numera var atgirdad. Den rotskadade delen byttes mot nytt virke av
tur och skarvades med den befintliga bjalken.

Plattak

Plattaket malades tva ganger med Beckers metallfirg i en ljusgra nyans som stim-
de val med den befintliga firgen.

I ranndalen eller vinkeln mellan tvirskeppets tva tak fanns en pappremsa
klistrad mot Gstra takets vastra takfall samt i den nistan plana ytan mellan takfall-
en. Orsaken till lagningen var inte kind men troligen har man tagit hal 1 yttertaket
tor att kunna tita taket vid den licka som krivde akut lagning 2010. Lagningen
var utférd med kraftig asfaltspapp som klistrats mot underlaget. Lagningen lim-
nades utan atgird da den inte syns fran marken och satt bra och bedémdes hilla 1
minst 30-40 ar dnnu. Lagningen maélades didremot in som 6vriga takytor.

Pa tvirskeppets vistra takfall hade fotrinnorna vikts utat troligen fran tyngd
av snoémassor. Rannorna ritades upp och en forstirkning gjordes med stag som
fastes i falsarna.

En stege pa tvirskeppets Ostra takfall som saknade funktion och inte var
godkind ur sikerhetssynpunkt togs bort.

Antikvariska synpunkter

Kyrkans renovering var av underhallskaraktir med undantag for en del storre
ingrepp vad gallde ljudluckor och lagning av en bjilke 1 taklaget. Inga ingrepp har
behovts i kyrkans medeltida delar/fasader. Inga avvikelser fran tillstind eller
handlingar har noterats.

Den romanska 6ppningen i norra fasaden skulle enligt forslag tickas med
fagelnit for att faglar inte ska ta sig in pa vinden. Det beslots att denna skulle
tickas med en rovfagellida for tornfalk. Atgéirden hade inte utforts vid slutbe-
siktning. En tillfallig 16sning med en skiva pa 6ppningens insida med mothall fran
insidan sa att inte faglarna kan komma in har féreslagits vid muntligt samrad med
forsamlingen angiende Sppningen.

Renovering av kyrkans jarnfonster bor utféras inom en snar framtid.

Med kinnedom om linsstyrelsens 6nskan om en ny ansokan for rodfirg-
ning av listverk bor forsamlingen ha med detta i berdkningarna nir det blir aktu-
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Lingarids kyrka — utvindig renovering

ellt f6r niista ommalning/putslagning. Firg bor vara samma som i Ostra Sallerup
Serponit KC Weber, eller jamforbar, som har hallit bra och inte orsakat rinningar
pa fasaderna.

Handlingar med relevans for arendet

2013-09-06 Slutbesiktningsprotokoll
2013-06-13 Byggmotesprotokoll 2
2013-05-30 Byggmotesprotokoll 1
2011-01-12 Beslut lansstyrelsen 433-15341-10
2010-11-30 Remissvar, Regionmuseet Kristianstad Heikki Ranta
2010-11-20 Arbetshandlingar I'T-ark arkitektkontor AB
Kallor

Murverksdokumentation Langarod sockenkyrkan av Petter Jansson, Landsantik-
varien 1 Malmoéhus lin 1994.

Lund 2013-11-27

Kerstin Borjesson
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Fonster

Fonsterfall
Ytterdorrar
Ljudluckor
Plattak
Fasad

Sockel

Kyrkan frin soder vid slutbesiktningen.

Materialbeskrivning

Beckers metallgrund & tick, svart (kombinerad rostskydds-
grund och tickfirg)

Beckers oljefirg svart

Beckers oljefirg Ncs-8010-Y70R

Beckers oljefirg Ncs-8010-Y70R

Beckers metall grund & tick Ncs-3005-N

Kalkfirg Vat (mineralisk putsfarg baserad pa torrslickt kalk
med fingraderad vit dolomit som ballast).

Ke-farg+kimrok
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Vstportal och tornets sidra sida innan renoveringen.
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En dldre beige puts fanns under vitkalkningen. Ovanpa putsen syntes rosa avfargningar (pa listverk/ omfattningar).
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Fiirgrester pa listverken till tvirskeppet innan ommalning. En del putsskador fanns bland annat vid sockeln och i tornets
listverfe.

Vattenutkastare i huggen sten i ranndalen mellan tvirskeppets takfall.
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Romansk fonsterappning innan ommalning. Till higer Gppningens insida. Innanfor dppningen vill man sitta en rovfi-

gelsholk.

-

¢

Arstavla iver vistportalen mélades i grafitgritt och texcten forgylldes.
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Torntaket efter malning. "Till higer syns den gamla firgen till vanster och ny firg till hoger.

__

Lagning med asfaltspapp fanns pa plittaket till tvirskeppet. Plitstag monterades mellan fotriannan och standfalsarna for att
forstirka ranndalen.
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Streckat parti markerar var den ritskadade bjilken bar lagats med nytt virke. Bjdlken dr belagen under rinndalen mellan
tvdrskeppets dstra och vistra takfall. Bilden visar bjalkdnden fran vister.

Samma byilke fran den stra delen.
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Tornet fran sider vid siutbesiktningen. Till hoger syns den romanska fonsterippningen i kyrkans norra fasad.

Vstportalen och tornluckorna fran dster vid slutbesiktningen.
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Ranndalen efter ommalning. Streckat parti visar den papplagade delen. Till higer syns kyrkans sidra dirr efter ommalning.

Ryrkans fonster bedomdes inte vara i aknt behov av digird. En renovering av fonstret behover dock planeras in snarast.
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Kulturmiljo

Utviindig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Asa Eriksson Green, 2012

Brosarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012

Gustav Adolfs kyrka — invéndig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Strang, 2011-2012
Vittskovle kyrka — invindig ombyggnad, Vittskovle sn, AM, Jennie Bjorklund, 2012

Vattenmollan — omldggning av Ostra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012

Stangby kyrka — tillgdnglighetsanpassning av entré, Stangby sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012

Vistra Hoby kyrka — tillgdnglighetsanpassning av entré, Vastra Hoby sn, AM, Kerstin Borjesson, 2012
Hastads kyrka — tillgénglighetsanpassning av entré, Hastad sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2012
Tyggérden, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012

. Hustoftagé’lrdgn, Visby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010
. Villa Sagan, Orkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013

Norra Str6 kyrka — ommaélning av plattak, Norra Str6 sn, AM, Asa Eriksson Green, 2008

. Tobaksfroer i Skane, Forstudie, Asa Jakobsson, 2012

Helsingborgs radhus — trappricke i véstra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria String, 2011

. Inventering och virdering av stenmurar i omradet Galgbacken, Dalby, PJ, Asa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013

Norra Mellby kyrkogard, Norra Mellby sn, VP, Jennie Bjérklund, Asa Eriksson Green, Asa Jakobsson och Emelie
Petersson, 2012

Fritidsbadet 1 Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013

Krubbemolla — omldggning av stratak och restaurering av kvarnrénna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013
Ekestad folkets park — renovering av betongtrappa, Osterslév sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013
Ballingstorp och Per-Ols — diverse atgiarder 2013, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

Hastads kyrka — renovering av virmeanldaggning, Héstad sn, AM, Kerstin Borjesson, 2013

Higlinge kyrkogérd, Higlinge sn, VP, Asa Eriksson Green, Asa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012
Hardeberga kyrka — kistplétar i vapenhuset, Hardeberga sn, AM, Maria String, 2011

Revinge kyrka — ny textilférvaring, Revinge sn, AM, Maria String, 2011

Vittskovle slott 2013, Vittskdvle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

Villa Petterssons tak, Svalov sn, AM, Anna Rabow, 2012

Agusastugan 2013, Andrarum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

Buxbomen i Skéne, Skane ldn, KA, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2012

Hosaby 11:16 i Horvik — omldggning av tak, Mjéllby sn, AM, Helena Rosenberg, 2013

Nisums kyrka — inviindig renovering och tillgéinglighetsanpassning, Nasums sn, AM, Asa Eriksson Green, 2010
Glimmebodagérden — vardatgarder 2013, Brosarps sn, AM, Emelie Petersson, 2013

Visby kyrka — utvindig renovering, Vésby sn, AM, Maria String, 2013

Grisma kvarn, Huardd sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Helene Stalin Akesson, 2013

Norra Strd kyrka — ombyggnad for visningsmonter, Norra Stro socken, AM, Asa Eriksson Green, 2013
Bondrumsgarden 2013, Fageltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

Riseberga kyrka — yttre renovering, Riseberga sn, AM, Kerstin Borjesson, 2013

Néamndemansgérden pa Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012

Kaffestugan vid Alunbruket — omlaggning av stratak, Andrarums sn, AM, Helena Rosenberg, 2013

Borrie kyrka - utvindig renovering, Borrie sn, AM, Petter Jansson, 2013

Skurups kyrka — invindig renovering, Skurups sn, AM, Kerstin Borjesson, 2013

Krageholms mélla — renovering av vingar och hitta, Sovestads sn, AM, Helene Stalin Akesson, 2013

Ekeby badhus — omléggning av tegeltak och platdetaljer, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Akesson och Anne Jepps-
son, 2013

Léngardds kyrka — utvdndig renovering, Langar6ds sn, AM, Kerstin Borjesson, 2013

Forkortningar:

AF-antikvarisk férundersékning FU- arkelogisk férundersokning PJ- projektrapport

AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersékning
AU-arkeologisk utredning MD-mutverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation
DK- dokumentation, Gvrigt OU- osteologisk undersokning BAD-byggn-ark-dokumentation






