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Hdljarps milla ligger i Landskrona kommun, markerad i firg.

Hdiljarps molla ligger i utkanten av Hdljarps norra del, i skarningspunkten mellan jarnvigen och Hdéljendsvdgen, den som
gar till narliggande Asmundtorp. (Skarmlipp fran Eniro)



Hdiljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

Till vinster skymtar kvarnhuset och en av vingarna och ett stycke dérifran jarnvigen. Mdnga ler igenkdnnande ndr Hil-
Jarps milla kommer pd tal, "det dr ju den man ser fran taget”. Till hoger del av millans interior.

Sammanfattning av utforda atgarder

Hiljarps mollan har under maj-juni 2017 fatt sitt kronhjul samt tillhérande press

justerade. Dirtill har befintliga segel gitts igenom och vingarna forsetts med

horn for att fista segelduken.

Objekt

Socken

Kommun
Arbetshandlingar
Regionmuseets dnr
Linsstyrelsens dnr
Bestillare
Entreprenor
Antikvarisk expertis

Projekttid
Bidrag

Rapportgranskning

Administrativa uppgifter

Hiljarps molla

Tofta socken

Landskrona kommun

Arbetsbeskrivning f6r projekt driftsittning
1.12.20-113-17, 1376

434-8313-2017

Ronneberga Hirads Hembygdsforening
Ingemars Bygg och Malmbergs Snickeri
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i
Skine genom Helene Stalin Akesson
2017-05-22 — 2017-06-01

50 468 kronor inkl moms dérutéver bidrag for
antikvarisk medverkan

Petter Jansson



Hdljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

Till vanster en gammal isolator anvind for att styra rep inne i millan. De flesta mollor uppvisar enkla men snillvika lis-
ningar som underlattade driften. Till higer en etikett for frakigods adresserad till tidigare mollaren Ernst Jobansson.

Inledning

Regionmuseet har av Ronneberga Hirads Hembygdsforening fitt i uppdrag att
svara for antikvarisk medverkan i samband med justering av kronhjul och tillh6-
rande press samt 6versyn av segel och anordnande av fasten for seglen pa vingar-
na.

Historik

Hiljarps stubbamélla byggdes 1784. Den var i drift fram till 1940-talet. Ar 1952
koptes den av Ronneberga Hirads Hembygdstorening, 1 foreningens ago har
mollan sedan renoverats i omgangar. Foreningen har ocksa forsokt hélla omgi-
vande markomréde fritt, sa att mollan dr val synlig fran alla hall.

Virt att lyfta 1 sammanhanget dr att mollan sedan slutet av 1990-talet dr en av
relativt f4 mollor som enkelt kan nas med kollektivtrafik, Hiljarps pagatagsstation
ligger nimligen alldeles intill.

Atgarder

Atg'zirderna som genomforts under var och férsommar handlar framférallt om
justering av kvarnmekaniken.
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Hdiljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

Ovan det véldiga kronhjulet som via axeln fangar upp vingarnas rirelser. 1 mitten av bilden krondrevet, vilket for vidare
Fkraften till kvarnstenarna. Nedan detaljer av kronbjulet. Nar dessa bilder togs var kronhjul och krondrev dnnu inte juste-
rade, vilket innebar att kuggarna endast delvis passade i varandra.



Hdljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

Kronbjulet efter justering i forhallande till rondrevets position. I samband med det har dven kronbjulets press justerats.
Hir har millebyggarna lagt in nya beligg (trablock), for att skapa en yta som har bittre bromsverkan dn vad den nedslitna
pressen tidigare uppvisade.

Justering av kronhjulets och krondrevets lagen

I samband med det inledande byggmotet konstaterades att lagret till krondrevs-
tappen var slitet och behoévde bytas. Det ersattes med nya delar med samma di-
mensioner och material som tidigare. Vidare konstaterades att avstindet mellan
kronhjulet och krondrevet var for stort, vilket innebar att tapparna riskerade att
inte hakta i varandra och dirmed inte kunna driva hjulet. Kronhjulet har dirfor
backats, 1 for hallande till kvarnhusets yttervigg, for att komma nidrmare krondre-
vet. Dock kan kronhjulet aldrig placeras i ett helt perfekt lige, eftersom detaljerna
ar av tra och hantverksmassigt tillverkade.

Efter atgird har kronhjul och krondrev hamnat sa nira varandra som méj-
ligt, vilket innebar att krondrevets tappar passar in mellan kronhjulets tappar.
Varje molla, stubbamoélla eller hollandare, skiljer sig at samtidigt som de tekniskt
sett 6verensstimmer med respektive byggnadstyp. Alla méllebyggare har haft och
har sina egna sitt att 16sa utmaningar. Ibland gar det att kinna igen monster, hur
detaljer ar utformade. I fallet Haljarps molla uppmairksammade dagens mollebyg-
gare patagliga likheter mellan axeln dédr och den nyss utrangerade axeln 1 Bréd-
darps molla. Troligtvis har de tillverkats av samma person.
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Hdiljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

Ovan till vanster visar mollebyggaren Stephan Malmberg bur staget till pressen behover justeras for att bromsverkan ska
kunna fungera pa bista sitt. Rep och kdttingar finns i varje milla, en del anvinds till bromsfunktioner medan andra utgor

byftanordningar.
Nedan till vinster detalj av justerat stag till press. Nedan till hoger uttjint rep i stock med smitt stag bar ersatts av kdtting.



Hdljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

Till vanster har segel lagts ut for att kontrollera matt. Detta var nodvindigt eftersom millan inte korts pa mycket linge. Till
hager detalj av tva segel. Har framgar att de varierar i storlek. En utmaning var att fundera ver bur seglen skulle sittas pa
vingarna, da befintliga segel troligtvis sytts till en annan milla. Slutsatsen drogs da seglen befanns vara betydligt lingre dn
vingarna. Seglen behover dock inte sys om, overskottstyget fists istillet dubbelt.

Justering av pressen

De befintliga repen var sentida, av nylon, och uttjanta. I samband med dtgarderna
har dessa ersatts av kattingar, som i likhet med de tidigare repen idr linkade 1 fem
olika fistpunkter pd pressen. Vidare har nya beligg fists pa pressen. Det idr vik-
tigt att bromsstangen aldrig blir hangande. Detta kan atgirdas genom att en brada
spikas pa.

Montering av horn pa vingarna

Vingarna har forsetts med sa kallade horn, metallkrokar pa vilka seglens 6ron
fasts. I samband med ett inledande byggmote da befintliga segel skulle kontrolle-
ras, konstaterades av seglens matt inte Overensstimmer med vingarnas dimens-
ioner. Seglen ir egentligen for stora och har sannolikt sytts till en annan molla.
For att slippa sy om seglen underséktes om inte 6verskottstyget kunde fastas upp
pa vingarnas baksida. Det fungerade utmirkt.
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Hdiljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

Till vinster segel med tillhorande rep i vintan pa att sittas upp pa vingarna. Varje segel ar numrerat 1-4. 1 samband med
nyligen genomforda atgirder har dven vingarna forsetts med nummer for att underlitta da segel ska sattas. Det finns ndstan
alltid individuella skillnader mellan vingsegel respektive mellan vingar. Till higer vinge med nummer 1 i mdssing.

Kommande atgarder

Vattenhuset, den skyddande ldda som sitter dar axeln gar in i kvarnhuset, ar fel-
konstruerat. Detta konstaterades i samband med arbeten pa vingarna. Vattenhu-
set ska hindra vita fran att tringa in vid sidan av axeln, det vill saga i den haltag-
ning dir axeln gar igenom kvarnhuset. Enligt entreprenoren kan befintligt vat-
tenhus inte renoveras utan bor ersittas med ett nytt.

Aven den si kallade pannbjilken bér pa sikt bytas. Bjilken utgor en viktig
del av stommen och uppvisar i nuldget brister. Det ar troligtvis darfor som stora
stddben sekundirt har monterats interiort. Av de tva atgirderna, bor vattenhuset
prioriteras.

Avvikelser fran arbetshandlingarna

Inga avvikelser noterade.

Kulturhistorisk bedomning av utférda atgarder

Arbetet har utférts med gediget hantverkskunnande och utifran principen att inte
atgirda mer dn absolut nédvindigt. Varje dtgird har noga gitts igenom med savil
Ronneberga Hirads Hembygdstorening som med Regionmuseet innan den ge-
nomforts.
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Hdljarps molla — Finjustering av kronbjul och segel

En tidigare millare vid namn J. Paulsson dromde kanske om att ersiitta Hiljarps med en stirre hollandare.

Lund 2017-07-04

Helene Stalin Akesson
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Regionmuseets E-rapportserie 2017
Kulturmiljo

Stora Herrestads kyrka — utvandig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Borjesson, 2014-2016
Bolshdgs kyrkogard, Bolshog sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Ostra Vemmerldvs kyrkogard, Ostra Vemmerldv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
Stivie kyrka — fasad- och takrenovering, Stévie sn, AM, Maria Stréng, 2016

Fuglie kyrkogérd, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Skegrie kyrkogard, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Vistra Tommarp, Véstra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017

Mariakyrkan, Bastad sn, AM, Asa Eriksson Green, 2016-2017

. Skanelinjen, Férdjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016
. Orkened kyrkogérd, Orkened socken, VP, Asa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017

. Vistra Hoby kyrka — Invindig omgestaltning, Vistra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkof6érsamling, AF, Anna Rabow, 2017

Loshult kyrkogard, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Asa Eriksson Green, 2017
Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Farlov sn, AM, Johan Dahlén, 2017

Osby kyrkogérd, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Asa Eriksson Green,
2017

En axel och fyra vingar — Broddarps mélla blir kdrbar igen, Véstra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin
Akesson, 2015-2017

Farstorps kyrkogard, Farstorps sn, VP, Asa Eriksson Green, Emelie Petersson, Asa Jakobsson och Tony
Svensson, 2017

Haga-omradet i Hassleholm, Héssleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017
Skrivaremdllan, Torna Héllestad sn, DK, Anna Rabow, 2017

Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson 2017

Visseltofta kyrkogérd, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017

Valleberga kyrka, rampanldggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

Ballingstorpsgérden — arbeten pa stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017

Emmislov kyrka — utvindig renovering av tornet, Emmislovs sn, AM, Emelie Petersson, 2017

Hiljarps mélla — Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Akesson, 2017

AF-antikvarisk férunders6kning FU- arkelogisk forundersokning PJ- projektrapport
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersokning
AU-arkeologisk utredning MD-mutverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation

DK- dokumentation, 6vrigt OU- osteologisk undersékning BAD-byggn-ark-dokumentation






