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Restanrering av brytestuga, Spyutserid
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Karta over Spjutserod 1826, framtagen i samband med enskiftet. Dagens Spjutserod 7:11 dr utpekat med en rod pil. Byggnaderna
finns inte namngivna och de sma byggnaderna finns inte heller omnémnda i handlingarna.

Administrativa uppgifter

Objekt Brytestuga inom fastigheten Spjutserod 7:11
Socken Perstorps socken, 1103

Kommun Perstorps kommun

Lin Skane

Linsstyrelsens beslut
Regionmuseets dnr
Bestillare/Fastighetsigare
Entreprenor

Antikvarisk medverkande

Genomforandetid
Slutbesiktning
Rapport granskad av

434-29251-2016

K12.20-193-17, 1103

Christer Selander

Stenhuggare Hans 1 Hanaskog

Regionmuseet Kristianstad /Landsantikvatien i
Skine genom Asa Eriksson Green
september-oktober 2017

2017-10-20

Emelie Petersson



Restaurering av brytestuga, Spjutserid

Historik med relevans for arendet

Lin har odlats och anvints bade som livsmedel och for textilframstéllning 1 Skandina-
vien sedan tidig bronsélder. Lin har odlats f6r husbehov i stora delar av landet och
under medeltiden producerades ett 6verskott som kunde anvindas 1 byteshandel eller
som betalningsmedel.

Brytestugans funktion ér direkt kopplad till tva arbetsmoment i linberedningen; tork-
ning och brikning. Liksom benimningarna pa byggnaden skiftat, har ocksa byggnads-
sattet skiftat 6ver landet. Enligt en kartliggning av Nordiska museet byggdes i Skane
brytestugor av sten eller korsvirke. Enligt samma kartliggning var arbetet med linbe-
redning ofta ett kollektivt arbete i omradet. Brytestugan lag vanligtvis en bit frin den
Ovriga bebyggelsen, ibland pé en allminning om den var byns gemensamma egendom.
Ibland var den privatigd men anvindes av bygemenskapen med olika 6verenskommel-
ser om betalning, Arbetet med linberedning skoéttes oftast av kvinnor eller ungdomar
och torkning och skiktning/brytning av linet sammankopplades med festligheter, sa
kallade brydekalas. Dir linbastur, brytestugor, inte funnits har man ofta haft en murad,
kvadratisk grop, kallad lingrop, f6r torkning av lin.

Brytestugan i Spjutseréd overensstimmer till stor del med den gingse bilden av bry-
testugor 1 Skane. Byggnaden ligger ett hundratal meter norr om den Gvriga gardsbe-
byggelsen. Den finns inte omnimnd 1 byns enskifteshandlingar frin 1826. En liten,
icke-namngiven, byggnad finns markerad en bit norr om den kringbyggda girden. 1
byggnadens murade gavelvigg finns tre stenar med ristningar som sannolikt dr initialer
och drtal. Den enda tydbara ristningen anger artalet 1838.

Byggnadsbeskrivning

Brytestugan 1 Spjutserdd ar en huvudsakligen kallmurad byggnad halvt ingravd 1 en
jordkulle. Det inre rummet, torkrummet, har liga, murade sidoviaggar och ir valvslaget
med ett tunnvalv av kilformade grastensflisor. Varken innerviggar eller tak visar nagra
spar efter murbruk vilket bekraftar det historiska kallmaterialet som visar att dessa
byggnader vanligtvis var kallmurade. Gavelviggen, dir ingangen finns, dr ddremot in-
vandigt putsad med vad som sannolikt dr ett lerbruk. I 6verkanten av den bakre, in-
grivda gaveln finns en rektangulir, kallmurad Oppning, ett sa kallat /ureha/ dir roken
kunde ta sig ut. Mot ingangsgaveln finns en murad rékugn, ga/t, med rund kappa utan
murstock. I torkhuset sattes linkdrvarna att torka med rotindan nedat pa galler- eller
briadlavar, pa stinger i taket och pa golvet lings viaggarna. Utanfor torkrummet finns
en gavelsvale, ett forrum med kallmurade stddmurar och 6ppen gavel, dir linet skakta-
des/brakades. P4 en del platser har det funnits ett enkelt sadeltak ovan férrummet
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Restanrering av brytestuga, Spyutserid

som viderskydd. Det finns dock inga spar efter ett sidant i Spjutseréd. Diremot finns
en tvirgiende, horisontell ”hylla” av utskjutande stenskivor som skulle kunna vara ett
stod for ndgon typ av takkonstruktion Gver gavelsvalen. I gavelviggen mellan svale
och torkrum finns en murad nisch, uppskattningsvis 50 cm bred respektive djup och
40 cm hog. Dessa nischer kallades brinnvinshus, men deras praktiska funktion var for
torvaring av de firdiga linbuntarna. Genomgangen mellan gavelsvalen och torkrum-
met ir en lag valvslagen 6ppning med en dorr mot svalen och en mot torkrummet.
Dérrposter och 6verliggare édr gjorda i ek.

Det dr oklart nir brytestugan i Spjutseréd upphoérde att fungera som just brytestuga.
Enligt Nordiska museets sammanstillning tillkom inga fler brytestugor efter ar 1900.
Inhemsk textilindustri professionaliserade textilframstillningen och framstillningen
tér husbehov blev 6verflodig Nuvarande fastighetsdgare minns att den anvindes som
potatiskillare under hans barndom. Da anvindes lurehalet f6r att hilla ner potatisen,

och det lilla vindfanget i gaveln titades med halm f6r att stinga frost och djur ute.

Brytestugan i Spjutserod i augusti 2017. Den vélbevarade konstruktionen vittnar om et gediget hantverkskunnande.
Gavelmnren, en skalpmur med fyllning av natursten, har destabiliserats pd grund av jordmassor som genom dren silats

ner i murens fyllning och bidrar till att skjuta ut den yttre skalmuren.



Restanrering av brytestuga, Spjutserd

1 den dvre raden visas brytestugans bakre, norra, gavel. Hir blir det tydligt att byggnaden dr ingravd i kullen. Har finns
aven lurehalet dér roken Runde komma ut ndr torkrummet eldades (bild dverst till hoger). Den mellersta raden visar
brytestugan fran sydost respektive rakt framifran, sider. Observera bur raserad den dstra muren till gavelsvalen dr. 1 de
tvd nedre bilderna visas murverkets nisch, det si kallade brannvinshuset dar fardiga linbuntar forvarades, samt valyet
ovan passagen till torkrummet.



Restaurering av brytestuga, Spjutserid

Skadebild

Vid Regionmuseets forsta besok pa plats var det tydligt att det yttre skalet pa gavelmu-
ren delvis hade satt sig men framférallt kalvade utdt. Orsaken till detta var sannolikt att
jordmassor under arens lopp silats ner i murens fyllning och boérjat trycka pa skalmas-
sorna inifran. Jordmassor expanderar ocksa nir de fryser vilket ytterligare bidrog till
problemet. Utéver detta hade delar av muren 1 det sydvistra hornet rasat, samt storre
delen av Ostra muren till gavelsvalen.

Utforda atgarder

Inledningsvis dokumenterades muren sa att stenarna, framférallt de med ristningar,
skulle atermuras med samma placering. Murens yttre skal borjade plockas ner med
hjilp av maskin vilket blottlade fyllningen av runda naturstenar blandat med den
jordmassa som silats ner med aren. Fyllningen rensades pa jordmassor men stenarna
har ateranvints vid dteruppmurning. Valvet ovan ingangen till torkrummet revs, lik-
som den yttre dorrkarmen som var upprutten.

Muren har aterbyggts med samma stenmaterial och 1 huvudsak utan murbruk. Valvet
over ingangen till torkrummet har slagits med samma stenmaterial och hydrauliskt
kalkbruk mot en form. Vid gavelsvalens norra vigg avligsnades en del jord, vixt-
material och tradrotter innan stddmuren aterstilldes.

Den inre dorrkarmen till torkrummet har kompletterats med dnnu en karm i ek.
Denna 16sning valdes eftersom den édldre karmen delvis var nedbruten men anda bar
den inre delen av valvet 6ver dorrpassagen. Den yttre dorrkarmen ar nytillverkad av
ekvirke frian trakten.

lakttagelser under restaureringen/rekommendationer

Brytestugans tak behéver atgirdas. Det ar idag tickt med sinuskorrugerade eternitski-
vor som pa nagra platser knickts. Takstolar och remstycken bér kontrolleras, samt
bytas eller kompletteras dar det dr nodvindigt. Knackta plattor ersitts enklast med
likadana. Om gavelrOstena ska malas gors detta lampligast med klassisk rodfarg,

Avvikelser fran arbetshandlingar

Inga avvikelser fran handlingarna.
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Den stora bilden visar gavelmuren efter att den yttre skalmuren rivits. De nedre bilderna visar uppmurningen och hur
traktorskopa tagits til] bjdlp att fi de stora stenblocken pa plats.
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Ateruppbyggnad av gavelsvalens dstra stidmur, samt den firdigstillda stidmuren.
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Restanrering av brytestuga, Spjutserd

Gavelmuren efter slutford restanrering.
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Restanrering av brytestuga, Spyutserid

Efter avsiutat arbete.

Arbetet har genomférts med varsamhet och stor medvetenhet om byggnadens ur-
sprungliga konstruktion. Atgéirderna har siakrat gavelmuren och pa si vis bidragit till
att byggnaden dven fortsittningsvis kan ses som en historisk tillgang i landskapet.

Ovriga handlingar med relevans for drendet
2017-06-02 Linsstyrelsens beslut om bidrag, dnr 434-29251-2016

Kristianstad 2017-10-26

Asa Eriksson Green
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Kulturmiljo

Stora Herrestads kyrka — utvdndig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Borjesson,
2014-2016

Bolshogs kyrkogérd, Bolshdg sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Ostra Vemmerldvs kyrkogard, Ostra Vemmerlév sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson,
2017

Stivie kyrka — fasad- och takrenovering, Stévie sn, AM, Maria String, 2016

Fuglie kyrkogérd, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Skegrie kyrkogérd, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Vistra Tommarp, Vistra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017

Mariakyrkan, Bastad sn, AM, Asa Eriksson Green, 2016-2017

Skanelinjen, Fordjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita
Tronde, 2016

. Orkened kyrkogard, Orkened socken, VP, Asa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017

. Vistra Hoby kyrka — Invindig omgestaltning, Vistra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkof6érsamling, AF, Anna Rabow, 2017

. Loshult kyrkogérd, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Asa Eriksson Green,

2017

. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Féarlov sn, AM, Johan Dahlén, 2017
. Osby kyrkogérd, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Asa Eriksson

Green, 2017

En axel och fyra vingar — Broddarps mélla blir kdrbar igen, Véstra Ingelstad sn, AM, Helene
Stalin Akesson, 2015-2017

Farstorps kyrkogard, Farstorps sn, VP, Asa Eriksson Green, Emelie Petersson, Asa Jakobsson
och Tony Svensson, 2017

Haga-omradet i Hassleholm, Héssleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela
Olsson, 2017

Skrivaremdllan, Torna Héllestad sn, DK, Anna Rabow, 2017

Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017

Visseltofta kyrkogard, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017
Valleberga kyrka, rampanlidggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017
Ballingstorpsgérden — arbeten pa stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017

Emmislov kyrka — utvindig renovering av tornet, Emmislovs sn, AM, Emelie Petersson, 2017
Hiljarps mélla — Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Akesson, 2017
Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Borjesson,
2016-2017

Revinge kyrka — utvindig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Strang, 2017

Helsingborgs krematorium — renovering virme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria
Strang, 2016-2017

Aterstillande av ”Bénken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johans-
son, 2017

Vistra Vram kyrka — byte av pléttickning, V Vrams sn, AM, Kerstin Borjesson, 2017
Alabodarna vid Ravlunda skjutfélt, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och
Anna Rabow, 2017

Den skéanska fruktodlingens kulturarv, Landskap, méngfald och tradition, PJ, Cissela Olsson,
2017

Tyringe kyrka, underhéllsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017

Tomelilla Byagérds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017

Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjarsjolagard, Kérrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017
Loshult kyrka, larminstallation, AM, Asa Eriksson Green, 2017

Stora Herrestads kyrka - invéndig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Borjesson, 2015-
2017

Brytestuga i Spjutserdd, AM, Asa Eriksson Green, 2017






