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Skanekarta, Maglehems kommun markeras med bld
pil. S kéirmdump frin Bebyggelseregistret.

Oversiktskarta Maglebems kyrka. Maglebem dr en kyrkby som ingir i Kristianstad kommmn. Byn ligger néira Brisarp och
Degerberga. Forbi byn gar Ystadsvigen. Skdrmdump fran bebyggelseregistret.



Maglebems kyrka — Bénkar, pannrun och el

Sammanfattning av utforda atgarder

Den invindiga renoveringen av bankkvarteren i Maglehems kyrka pabérjades
under varen 2017 och pagick fram till juni samma ar. Det huvudsakliga arbetet

bestod av:

e Byte av det befintliga binkkvartersgolvet i kyrkorummet.

e Diverse elarbeten bade inne och utanfér kyrkan. Elinstallationer for vir-

mecentral, belysning och geoenergianliggning. Borrning for bergvarme.

Under arbetets gang tillkom aven:

e Borttagning av tvd bankrader, nedsinkning av tragolvet vid detta omrade

till ssamma niva som klinkergolvet.

e Installation av nytt pannrum 1 tidigare pentryt, flytt av pentry till motsatt

sida.

e Flytt av textilférvaring till orgellaktaren.

Administrativa uppgifter

Objekt
Socken
Kommun

Arbetshandlingar

Linsstyrelsens diarienummer

Regionmuseets diarienummer
Byggherre/bestillare
Entreprenor

Antikvarisk medverkan

Byggnadstid
Slutbesiktning
Bidrag

Rapport granskad av

Maglehems kyrka

Maglehem, 1087

Kristianstad

2016-11-11, Danewids ingenjorbyra AB
2016-11-11, Elkonsulten JPAB
2014-10-10, 433-17217-14

2015-12-16, 433-34004-15

2017-03-29, 431-8776-17
K12.30-381-14, 1087
Degeberga-Everods forsamling
Sydbygg i Skine AB

Regionmuseet Kristianstad /Lands-
antikvarien i Skdane genom Linn Ljunggren
Varen 2017-01-24 — 2017-06-15
2017-06-15

KAE

Asa Eriksson Green

Byggnadshistorik med relevans for arendet

Kyrkan uppférdes under 1200-talet och bestod da av langhus och rakavslutat kor.
Kyrkans torn tillkom under 1300-talet. Under 1400-talet valvslogs kyrkan och ett
vapenhus uppfordes. Kyrkan dekorerades dven med kalkmalningar av Vittskovle-
gruppen. Kyrkan férandrades invandigt ar 1604 da de sex gamla valven ersattes
med de tre nuvarande. Kyrkorummet fick dven en fast inredning med altare, al-
taruppsats och predikstol samt att fonstersittningen dndrades. 1725 sattes slutna
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biankar med bankkvartersgolv av trd 1 kyrkan. Nykyrkan (korsarmen i norr) anla-
des under 1760. Ar 1781 dekorerades vissa fonsteromfattningar i kyrkan med
draperimaleri. Kyrkan genomgick en storre forindring ar 1832 dd vapenhuset
revs och ersattes med ett nytt. En ny liktare i langhusets vistra del ersatte likta-
ren fran 1600-talet. Den nuvarande binkinredningen i Maglehems kyrka dr frin
1910 efter forlaga frin binkarna i Ostra Vemmerlévs kyrka. Binkarnas firgsitt-
ning ir fran ar 1958. Vid in- och utvindig renovering ar 1996 togs de tva bakre
binkraderna under orgelliktaren bort for att gora plats at en laktarunderbyggnad.
Binkkvartersgolvet byttes ocksa vid detta tillfalle.

Foto, okdint datum. Kyrkorummet sett frin vést mot ist. Foto, okant datum. Kyrkan fran sydost. Killa. RAA

Killa: RAA

Skyddsforeskrifter enligt KML

Maglehems kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljolagen.
Detta innebir enligt KMLs 4 kap. 2 § "Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska virdas och
underhallas sa att deras kulturhistoriska virde inte minskas och deras utseende och karaktir
inte forvanskas.”

Skadebild/Motiv till atgarder

Vid undersokning av kyrkan under 2000-talet uppticktes att virmerdren under
golvet inte hade varit isolerade samt att ledningar inte varit gnagarsikrade. Vid
undersokningar kunde det ocksa konstateras att det fanns mycket organiskt skrip
under bankkvarteren som skulle beh6vas tas bort. Det fanns aven ett visst pro-
blem med fukt i kyrkan. De norra och nordvistra delarna av kyrkan var mest
drabbade. En kombination av hog luftfuktighet, délig cirkulation och uppvirm-
ning skulle riskera att utrymmena under bankarna blev grogrund f6r mogel. Ar-
betet gjordes ocksa for att fa bittre virmeférsorjning 1 kyrkan.



Maglebems kyrka — Bénkar, pannrun och el

Utforda atgarder

Bankar och golvarbeten

I kyrkorummet avldgsnades alla binkarna med forsiktighet. Binkarna i befintlig
kulér med linoljefirg innan de monterades tillbaka. Vid aterplacering av biankarna
avlagsnades fotstdden som inte var ursprungliga) pga. tekniska skal. Det befint-
liga golvet revs och ersattes med nytt. Under biankkvarteret, pd uppmurat tegel,
lades nya ckreglar. Innan det nya golvet lades md&gelsanerades omradet med
Boracol 20 och virmeledningarna isolerades. I det nya golvet sattes fyra inspekt-
ionsluckor med infillda hallare av missing, Golvet sapskurades.

Golvet innan det revs bort, golvet lag i en annan riktning an den nrsprungliga efter renoveringen 1996. Riktningen dter-
stalldes vid denna renovering. Foto: Sydbygg AB

Oversikt av kyrkorummet efter bénkar och golvet tagits Oversikt av kyrkorummet efler arbetet var slutfort.
bort.

Elarbeten

I samband med biankrenoveringen skedde en del elarbeten. I samband med bank-
renoveringen fornyades virmesystemet. Borrning efter bergvirme gjordes, med
arkeologisk medverkan. Ny virmepump och styr- och reglersystem sattes in. Alla
eldragningar har gjorts i befintliga kulvertar. Elcentralen édr placerad i ett forrads-
utrymme i vapenhuset. Eldragningar gjordes i befintliga kulvertar. I férradsut-
rymmet i vapenhuset placerades elservice.
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I korvalvet placerades en ny armatur, mittemot altartavlan. Genom att anvinda
befintliga hal och fista armaturen ovanpa en tidigare infistning behévde inga nya
ingrepp goras som skulle kunna skada korets kalkmalningar. Ut6ver detta fornya-
des en del gamla eldragningar didr det fanns moijlighet att gora sa. Vissa utgick
pga. problem med tillganglighet och arbetsmiljo.

Griparbeten pagick under arbetet. Elfter allt var klart synds endast kontrolllocket.

lakttagelser under restaureringen

Malerirester

I samband med borttagning av ytskiktet i fore detta pentryt (nuvarande pann-
rummet) framkom tunna, roda, malade linjer, liknande kvader- eller bréstnings-
malning. Det kan dven vara rester fran tidigare placering av bankar intill viggen.
Malningarna dr troligast 1800-tal da kvadermalning var vanligt under denna pe-
riod. De ir inte dldre 4n 1760-tal da det dr den period da korsarmen anlades. Ma-
leriet férekom pa bade Ostra och lite pa vastra vaggen. Dock ej pa norra. I samtal
med alla parter dokumenterades malningsrestern och malades 6ver med kalkfirg
efter ok fran linsstyrelsen. Det finns méjlighet att 1 framtiden ta fram dem igen
om man skulle vilja. Fotodokumentation finns i bilagan till denna rapport.

Arkeologi

For mer information kring de utvindiga gravarbetena se arkeologisk rapport fran
Sydsvensk Arkeologi som var medverkande arkeologer.

Avvikelser fran arbetshandlingar

Bankborttagning

Under arbetets gang kom en Onskan fran férsamlingen upp om att ta bort de tva
frimsta bankarna i den sodra delen av kyrkan. Anledningen ar att skydda inventa-
rierna (predikstolen) da omradet framme vid altaret 4r mycket begrinsat och kyr-
kans piano riskerade att stota till predikstolen pga. det tranga utrymmet. Tanken
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var dven att skapa bittre tillginglichet genom att rullstolsplatser kunde placeras
lingst fram istillet for mitt 1 gangen.

De tva frimre binkraderna togs bort och golvet dir bankarna statt sinktes till
niva med stengolvet. Det sinkta bidnkkvarteret saskurades likt 6vriga biankgolv.
Tillstaind f6r denna komplettering gavs via mail fran linsstyrelsen 2017-03-28.

Den féirdiga nedsinkningen av golvet. Nu finns gott om plats mellan predikstolen och binkarna.

Inredning av nytt pannrum

De ursprungliga planerna var att pannrummet i kallaren skulle renoveras och
ateranvindas. Men pga. att taket rasade under arbetet 2017 blev det kallarrummet
oanvindbart. Istillet togs ett forslag fram av stiftsingenjor Andreas Mansson att
anldgga ett nytt pannrum i det tidigare anlagda pentryt. Det man gjorde var att
gjuta en betongplatta i det tidigare pentryt genom att forst placera ut en fiberduk
pa marken, ligga ut ett tunt lager makadam (7-10 cm) f6r att sedan gjuta betong
med maxtjocklek pa 10 cm. Anledningen till att pannrummet fick gjuten botten
ar for att rummet ska fungera thop med vattenberedare och virmepump. I mail-
utbyte med stiftsingenjoéren lyftes argumentet ”E# tragoly med plastmatta dr inte att
refommendera eftersom plastmattan inte kan andas = maigelproblem under plastmattan. Ingen
Pplast liggs under betongen vilket innebdr att viss markfukt kan diffundera upp “andas” genom
betongen. Matkadamlagret motverkar dock fuktvandring via kapillarkraft” Det gamla
pannrummet fylldes igen med makadam, sand och grus. I det nya pannrummet
byggdes en stallning for att fista den nya elektroniken for att undvika daverkan pa
murarna. Fistning av sladdar gjordes i befintliga hal eller i viggen som byggdes
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1996. Pentryt flyttades till orgelunderbyggnaden pa den vistra sidan av nykyrkan.
Vattendragning gjordes inom den befintliga kulverten och trigolv lades i utrym-
met. Tillstaind for detta gavs av linsstyrelsen 2017-03-27 via mail. Tillstind for
overtickning av fornlamning gavs 2017-03-29.

Det nya pannrummet, tidigare pentry. Textilforvaringen or numera flyttad till orgelliktaren.

Flytt av textilférvaring

Vid arbetena flyttades kyrkans textilforvaring till orgelliktaren och placerades
med distans fran ytterviggen for att undvika skadligt mikroklimat, dvs. fuktpro-
blem. Tillstand for detta gavs av linsstyrelsen 2017-03-27 via mail.

Kulturhistorisk bedomning av utférda atgarder

Samtliga atgirder dr vil utférda och har pa ett varsamt sitt bidragit till byggna-
dens fortlevnad. Renoveringen av biankkvarteret har utférts med hinsyn till dess
kulturhistoriska varden. Att kyrkan underhaélls ar av storsta betydelse for bibehal-
lande av de kulturhistoriska virdena dven i framtiden.

Da det nya pannrummet placerades inom befintlig underbyggnad och av-
skarmades fran kyrkorummet paverkas inte kyrkans karaktir. Istillet upptacktes
underliggande malningar som kunde dokumenteras.
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Den dndrade placeringen av textilférvaringen dr positiv da den placerades med
distans frin viggen pa mer vilventilerad plats dn tidigare.

Ovriga handlingar med relevans for arendet

2005-09-02 Vird- och underbdllsplan Maglebems kyrka, Ponnert arkitekter AB

2016-11-11 Arbetsbeskrivningar Maglebems kyrka, Danewids ingenjorsbyra AB

2016-11-11 Tekniskbeskrivning V1S, Tyréns AB

2016-11-11 Nya celinstallationer inom Maglebems Ryrka (inklusive ritningsmaterial),
JPAB

2017-02-17 Auntikvarisk  konsekvensbeskrivning  bankborttagning, Linn 1junggren,

Regionmuseet Kristianstad
2017-03-24 Auntikvarisk konsekvensbeskrivning nytt pannrum, Linn 1junggren,

Regionmuseet Kristianstad

2017- 10-30, Kristianstad

Linn Ljunggren
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Bilagor

Fototillfille nér fargen forst kom fram. Foto fran nuvarande Fototillfalle ndr fargen forst kom fram. Foto frin nuvarande
bannrummet. pannrummet.

Meainingen gir i raka linjer med rektanguldra former, forutom den gnla bijen pa higra sidan av fotot. Detta foto dr pd den
Ostra vaggen av pannrummnier.

Ndirbild pa maleriet, som har en skiftande firg av rostritt och litt rosa.
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I det nuvarande pentryt (som var forradsutrymme innan) dr linjerna inte lika tydliga och det framkom aldrig nagon gul bij
som i det motsatta rummet. Detta foto dr frin den vistra sidan av det nuvarande pentryt.
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Regionmuseets E-rapportserie 2017
Kulturmiljo

Stora Herrestads kyrka — utvindig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Borjesson, 2014-2016
Bolshdgs kyrkogard, Bolshdg sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Ostra Vemmerldvs kyrkogard, Ostra Vemmerlov sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
Stivie kyrka — fasad- och takrenovering, Stévie sn, AM, Maria Stréng, 2016

Fuglie kyrkogérd, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Skegrie kyrkogard, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Vistra Tommarp, Véstra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017

Mariakyrkan, Bastad sn, AM, Asa Eriksson Green, 2016-2017

. Skanelinjen, Fordjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016

. Orkened kyrkogérd, Orkened socken, VP, Asa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017

. Vistra Hoby kyrka — Invindig omgestaltning, Vistra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkof6érsamling, AF, Anna Rabow, 2017

. Loshult kyrkogard, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Asa Eriksson Green, 2017

. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Farlév sn, AM, Johan Dahlén, 2017

. Osby kyrkogérd, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Asa Eriksson Green, 2017
. En axel och fyra vingar — Broddarps mélla blir korbar igen, Vistra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Akesson,

2015-2017

Farstorps kyrkogard, Farstorps sn, VP, Asa Eriksson Green, Emelie Petersson, Asa Jakobsson och Tony Svens-
son, 2017

Haga-omradet i Hassleholm, Héssleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017
Skrivaremdllan, Torna Héllestad sn, DK, Anna Rabow, 2017

Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017

Visseltofta kyrkogérd, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017

Valleberga kyrka, rampanldggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

Ballingstorpsgérden — arbeten pa stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017

Emmislov kyrka — utvindig renovering av tornet, Emmislovs sn, AM, Emelie Petersson, 2017

Hiljarps mélla — Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Akesson, 2017

Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2016-2017
Revinge kyrka — utvindig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Stréng, 2017

Helsingborgs krematorium — renovering virme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria String, 2016-2017
Aterstillande av ”Béanken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017

Vistra Vram kyrka — byte av plattickning, V Vrams sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2017

Alabodarna vid Ravlunda skjutfilt, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017
Den skéanska fruktodlingens kulturarv, Landskap, méngfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017

Tyringe kyrka, underhéllsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017

Tomelilla Byagards tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017

Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjarsjolagard, Kérrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017

Loshult kyrka, larminstallation, AM, Asa Eriksson Green, 2017

Stora Herrestads kyrka - invindig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Borjesson, 2015-2017

Brytestuga i Spjutserdd, Perstorps sn, AM, Asa Eriksson Green, 2017

Agusastugan, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017

Roke kyrka, Roke sn, AM, Asa Eriksson Green, 2017

Takomldggning och fasadéndring pa f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017
Maglehems kyrka, bankar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

Forkortningar:

AF-antikvarisk férunders6kning FU- arkeologisk férundersékning PJ- projektrapport
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersékning
AU-arkeologisk utredning MD-mutverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation

DK- dokumentation, 6vrigt OU- osteologisk undersékning BAD-byggn-ark-dokumentation






