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Sammanfattning av utforda atgarder

Under 2017 har en utvindig renovering av Ostra Nobbelovs kyrka genomforts
med underhall av kyrkans fasader och platdetaljer.

Administrativa uppgifter

Objekt Ostra Nébbel6v kyrka

Socken Ostra Nobbelov, 1167

Kommun Simrishamn

Arbetshandlingar 2013-05-01, Senn arkitekter AB

Linsstyrelsens diarienummer 2013-07-09, 433-13590-13

Regionmuseets diarienummer 1.12.30-226-13, 1167

Byggherre/bestillare Simrishamns pastorat

Entreprenor Consyd

Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skdane genom Linn Ljunggren

Byggnadstid Juni 2017- Oktober 2017

Slutbesiktning 2017-10-23

Bidrag KEA

Rapport granskad av Rebecca Olsson

Byggnadshistorik med relevans for arendet

Ostra Nobbelévs kyrka uppfordes under slutet av 1100-talet. Den huvudsakliga
karaktiren kommer frin tva renoveringar som utférdes under 1800-talet, en ut-
vidgning av C.G Brunius 1849 och en om- och tillbyggnad ar 1896 av Helgo Zet-
tervall. Vid renoveringen 1849 tillkom bl.a. korsarmarna och absiden. Under re-
noveringen 1896 tillkom kyrkans nuvarande torn. Trappsteggavlar bygede till pa
tornets samtliga delar, pa korsarmarna och Gstra gaveln for att ge kyrkan ett en-
hetligt utseende. Under Zettervalls renovering stinkputades aven kyrkan och av-
tirgades i guldockra. De stora ombyggnaderna har gjort att det idag inte dterstar
mycket av kyrkans medeltida ursprung. Ar 1990 ersattes kyrkan tornur pa den
s6dra fasaden. Ar 1993 genomfordes en utvindig renovering av kyrkan di fasa-
den omputsades och avfirgades. Taket pd absiden lades om och resterande tak
renoverades. Efter denna renovering blev kyrkan tvungen att putsas om da delar
av putsen foll av.

Mégelproblem uppticktes i kyrkan dar 1996. Pa grund av detta och stora, ti-
digare renoveringskostnader har kyrkobyggnaden varit stingd pa obestimd tid
sedan 1997. Idag péagar arbete med hur kyrkan kan underhallas och anvindas 1
framtiden.
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Skyddsforeskrifter enligt KML

Ostra N6bbelov kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljélagen.
Detta innebar enligt KMLs 4 kap. 2 § "Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska virdas och
underhallas sa att deras kulturbistoriska vérde inte minskas och deras utseendes och karaktir
inte forvanskas.”

Skadebild/Motiv till atgarder

Kyrkan renoverades utvindigt 1993, men har direfter haft problem med puts-
bortfall. Vid vintrarna har frostspringningar skadat putsen, och strukturen av
stinkputsen har suggestivt férsvunnit. Kul6ren pa fasaden hade bleknat och taket
var i behov av att malas.

Utforda atgarder

Fasader

Putsskador fanns generellt 6ver hela fasaden och ytorna hade dérfér inte mycket
aterstiende stinkputs kvar fran den foérra renoveringen. Stora ytor pa fasaden
skrapades bort och lagades. For att den nya stinkputsen skulle fista ordentligt
blastrades fasaden. Analys pa bruket skickades for att fa ritt putstyp, vilket var
kalkputs. Innan fasaden putsades slogs tva stinkprov upp for att fa ritt typ av yta.
Nir lagningarna var klara stainkputsades fasaden medan listverk, nischer och blin-
deringar putsades med en slit yta. De stinkputsade ytorna malades i en kalkfirg
med ockragul kulér (Ncs 2050-Y20R) som valdes efter uppmalat prov. Fargsitt-
ningen togs fram genom att jaimféra med den tidigare fasadens kulor. Pa de slit-
putsade ytorna anviandes kalkfirg i befintlig vit kulér. De putsades sockelytorna
pa fasaden firgsattes i en gra kulér (Ncs 6502-b), medan tornets oputsade sockel
limnades som den var.

Bade kyrkans fasad och platdelar var i bebov av underball. — Bild pa fasaden under arbetet med att skrapa och rengira.
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Plat
Endast en liten del pa tornets tak behdvde platlagas.

Utkastarna pa tornet forstirktes pa insidan med ett blick for att utvika att
de skulle spricka, di mindre brister hade uppmirksammats. Ovriga arbete var att
genomféra 6versyn och justerade vid behov de olika typerna av platbeslag som
t.ex. fotrinnor osv. innan takmiélning, Kyrkans plattak rostskyddades, grundan-

des och malades sedan med tva fargstrykning med Abratex top 86 i en gra kulor
(Ncs 4502-B).

Utsikten fran tornet innan renovering. Utsikten fran tornet efter renovering.

Fonster och dorrar

Pa tornet fanns tre fonsterbagar som var i behov av att bytas ut. Nya ramar gjor-
des upp efter den gamla forlagan. Det lades dven till ett fonsterbleck pa dessa tre
fonster for att ytterligare leda bort vatten. Ovriga utvindiga virkesytor som fons-
ter, dorrar och ljudluckor skrapades rent fran 16st sittande farg och malades sedan
1 en brun kulor (Allbick linoljefirg “kanelbrun”). Pa jirnfénster, jirngaller och
ankarjirn skrapades det rent fran rost. Sedan rostskyddades de och malades med
Beckers metallgrund och tick i svart kulor férutom pa langhustakets fonster som
malades med samma kul6r som taket.

Fonstret pa tornet hade skadats av vatten som runnit pa Ramarna ersattes och byggdes upp efter gamla forlagan,
ramen. Ett extra fonsterbleck lades till for att minska den midlades i samma kulor som taket.
problemen med vattnet. 7
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Solbankar

Oversyn av trasiga eller 16st sittande solbinkar genomférdes. Tva stenar pa syd-
vistra sidan av tornet, pd trappstegsgavelen, var tvungna att ersittas. De ersattes
med sten 1 liknande utférande av komstaflis. Det fanns fa sprickor pa solbdnkar-
na. De som fanns lagades med kalkbruk. De solbinkar som tidigare varit tickta
med kallasfalt, malades med detta igen medan de som inte haft nagon asfalt lam-
nades i befintligt skick.

Nordyistra sidan fore. Nordvéistra sidan efter.
Tornluckor och solbink fore. Tornluckor och solbink efter.
Ovrigt

Oversta delen pa skorstenen fogades och lagades med hydrauliskt kalkbruk.

lakttagelser under restaureringen

Ingen ny information uppkom vid arbetet.
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Avvikelser fran arbetshandlingar

Pa tornspiran har titning mellan spira och kula gjorts med mjukfog for att spiran

ar svarbesiktigad och att delarna ska kunna rora sig sinsemellan utan att fogen

spricker.

Kulturhistorisk bedomning av utforda atgarder

Den utvindiga renoveringen av Ostra Nébbelévs kyrka har utférts med hinsyn

till dess kulturhistoriska virden. Att byggnaden kontinuerligt underhalls dr av
storsta betydelse for bibehallande av de kulturhistoriska virdena dven 1 framtiden.

Arbetena ir vil utférda efter byggnadernas egna férutsittningar. Atgirderna har

pa ett positivt sitt sikerstillt byggnadens fortlevnad.

Ovriga handlingar med relevans for drendet

2004-12-02

2013-05-01

2013-07-09

Kristianstad, 2017-10-31

Linn 1 junggren

Vird- och nnderhillsplan Ostra Nibbeliv kyrka,
Ponnert arkitekter AB

Byggbeskrivning (inklusive bilagor), Senn arkitekter AB

Beslut utvéindig #ill renovering Ostra Nibbelivs kyrka, Ldnsstyrelsen i
Skane
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Kulturmiljo

Stora Herrestads kyrka — utvindig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Borjesson, 2014-2016
Bolshdgs kyrkogard, Bolshdg sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Ostra Vemmerldvs kyrkogard, Ostra Vemmerlv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
Stivie kyrka — fasad- och takrenovering, Stévie sn, AM, Maria Stréng, 2016

Fuglie kyrkogérd, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Skegrie kyrkogard, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Vistra Tommarp, Véstra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017

Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017

Mariakyrkan, Bastad sn, AM, Asa Eriksson Green, 2016-2017

. Skanelinjen, Fordjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016

. Orkened kyrkogérd, Orkened socken, VP, Asa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017

. Vistra Hoby kyrka — Invindig omgestaltning, Vistra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoférsamling, AF, Anna Rabow, 2017

. Loshult kyrkogard, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, och Asa Eriksson Green, 2017

. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Farlov sn, AM, Johan Dahlén, 2017

. Osby kyrkogérd, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Asa Eriksson Green, 2017
. En axel och fyra vingar — Broddarps mélla blir korbar igen, Vistra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Akesson,

2015-2017

Farstorps kyrkogard, Farstorps sn, VP, Asa Eriksson Green, Emelie Petersson, Asa Jakobsson och Tony Svens-
son, 2017

Haga-omradet i Hassleholm, Héssleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson och Cissela Olsson, 2017
Skrivaremdllan, Torna Héllestad sn, DK, Anna Rabow, 2017

Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017

Visseltofta kyrkogérd, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017

Valleberga kyrka — rampanlidggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

Ballingstorpsgérden — arbeten pa stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017

Emmislov kyrka — utvindig renovering av tornet, Emmislovs sn, AM, Emelie Petersson, 2017

Hiljarps mélla — Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Akesson, 2017

Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2016-2017
Revinge kyrka — utvindig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Stréng, 2017

Helsingborgs krematorium — renovering virme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria String, 2016-2017
Aterstillande av ”Béanken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017

Vistra Vram kyrka — byte av plattickning, V Vrams sn, AM, Kerstin Bérjesson, 2017

Alabodarna vid Ravlunda skjutfilt, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017
Den skéanska fruktodlingens kulturarv, Landskap, méngfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017

Tyringe kyrka, underhéllsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017

Tomelilla Byagards tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017

Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjérsjolagard, Kérrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017

Loshult kyrka — larminstallation, AM, Asa Eriksson Green, 2017

Stora Herrestads kyrka — invidndig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Borjesson, 2015-2017

Brytestuga i Spjutserdd, Perstorps sn, AM, Asa Eriksson Green, 2017

Orumshuset — tak och invindiga arbeten, Hérups sn, AM, Anna Rabow, 2017

Roke kyrka, Roke sn, AM, Asa Eriksson Green, 2017

Takomldggning och fasadrenovering av f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson,
2017

Maglehems kyrka — bénkar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

Ostra Nobbeldv — utviindig renovering, Ostra Nobbeldv sn, AM, Linn Ljunggren, 2017

Forkortningar:

AF-antikvarisk férunders6kning FU- arkeologisk férundersékning PJ- projektrapport
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersékning
AU-arkeologisk utredning MD-mutverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation

DK- dokumentation, 6vrigt OU- osteologisk undersékning BAD-byggn-ark-dokumentation






