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Elinebergskyrkan ligger på gränsen mellan 
stadsdelarna Elineberg och Eskilsminne i de 
sydöstra delarna av Helsingborg. 

 
Elinebergskyrkan ligger i bostads- och centrumområdet Elinberg som uppförs på 1950-talet. Alldeles öster om kyrkan 
ligger Eskilsminne som består av egnahemsbebyggelse från 1920-talet och framåt. Kyrkan uppfördes först 1966 men fanns 
med från början i planerna för den nya stadsdelen. I väntan på den nya kyrkobyggnaden hälls gudstjänster i en källarlo-
kal i höghusen, ”Elinebergshusen”, nordväst om skolan. 

Skärmbild från Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.se 
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Administrativa uppgifter 
Objekt Elinebergskyrkan Helsingborg 

Fastighetsbeteckning Lantmätaren 18 

Socken Raus socken 

Kommun Helsingborg 

Arbetshandlingar/Arkitekt Arkitekt Dan Rahmqvist AB 

Länsstyrelsens dnr 433-17052-14 

Regionmuseets dnr L12.30-269-14, 3030 

Beställare Helsingborgs pastorat/Ivan Savic 

Projektledare Rickard Klener, A-konsult 

Konstruktör Paragon AB/Ingvar Ekholm 

Entreprenörer Bygg HA-bygg/Johan Hutor 

Entreprenör El Elbolaget Syd i Helsingborg AB 

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Maria Sträng  

Projekttid April – November 2017 

Antikvarisk slutbesiktning 2017-11-30 

Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 

Kulturhistoriskt skydd 
Elinebergskyrkan är en av de kyrkobyggnader som är uppförda efter 1939 och 
skyddas som kyrkligt kulturminne genom särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet 
den 19 april 1990, enligt Kulturmiljölagens 4 kap § 4. Det innebär att förslag på 
rivning, ändring eller ombyggnad av exteriör och interiör liksom ingrepp i fast 
inredning, konstnärlig utsmyckning och färgsättning ska granskas och godkännas 
av länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  

Om objektet 
Elinebergskyrkan ligger i bostads- och centrumområdet Elinberg som uppförs på 

1950-talet. Alldeles öster om kyrkan ligger Eskilsminne som består av egnahems-

bebyggelse från 1920-talet och framåt. Kyrkan uppfördes först 1966 men fanns 

med från början i planerna för den nya stadsdelen. I väntan på den nya kyrko-

byggnaden hölls gudstjänster i en källarlokal, s k källarkyrka, i höghusen, ”Eline-

bergshusen”, nordväst om skolan. 

Kyrkoanläggningen är uppförd med byggnadsmaterial och har en placering 

som ansluter väl till det angränsade bostads- och centrumområdet. Själva kyrko-

rummet som ligger i södra delen av anläggningen utmärker sig med sin höjd. 

Från ett gemensamt kyrkotorg finns separata ingångar till församlingslokalerna 

respektive kyrkorummet. I kyrkoanläggningens norra ända är den sammanbyggd 

med en förskola med fristående gård och ingång. Hela anläggningen håller väl 
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samman exteriört, genom de gemensamma, genomgående materialen; gult mur-

tegel, brunrött taktegel, kopparplåt och brunmålat trä. På samma sätt håller kyr-

koanläggningen ihop invändigt med de genomgående materialen; gult tegel, obe-

handlad furu och bronsdetaljer.  

Bredvid kyrkotorget finns en muromgärdad förgård. Gården ligger på en 

lägre marknivå och från kyrkotorget via en muröppning leder en trappa ned till 

förgården. Via en brant källartrappa nås i sin tur entrén till källarvåningen. Invän-

digt har källarvåningen hittills endast nåtts via en spiraltrappa och via ytterligare 

en trappa kunde man nå samlingsrummet.  

Bakgrund 
Åtgärderna bottnar i ett behov att göra källarplanet mer tillgängligt. I ett tidigt 

stadium föreslogs en utvändig rampanordning utanför nedre källarrummet. Det 

hade inneburit en stor omgestaltning av den befintliga gårdsmiljön med ytterli-

gare behov av tillgänglighetsanpassning av mark. Lösningen med en invändig hiss 

har möjliggjort ett bevarande av denna medvetet gestaltade miljö.  

Åtgärder 

Hissinstallation 

Under hösten 2017 har en hiss installerats mellan bottenplan och de två källar-

planen. Hål har tagits upp för hisschakt dels i bjälklag och dels i vägg mellan 

trapphus och samlingsrummen i bottenplan och källare. Därtill har håltagning 

utförts för tillhörande kablar. Kulören på hissdörrarna har anpassats till omgi-

vande interiör (NCS S1030-Y30R enligt handling). 

I källarens samlingsrum har ny mur uppförts av tegel från rivning av mur 

med samma murmönster med delvis öppna stötfogar.  

På både övre och undre trapphusplan har befintliga dörrblad lyftas bort. 

Dörrsocklar har tagits bort medan karmar har behållits. Gångjärn på karmarna 

har demonterats och karmarna har lagats i med nytt trä likt övriga karmen. Dör-

rarna tillhör byggnadens ursprungliga byggnadsdetaljer och kommer förvaras 

fortsatt i kyrkoanläggningen.  

I övre samlingsalen har hisschaktet klätts in i träpanel i ljus obehandlad furu 

likt övriga väggar i rummet och anläggningen för övrigt.  

Avvikelser från handlingarna 
I nedre samlingsrummet har nya golvplattor lagts i trappan och framför hissen 

där del av trappa tagits bort. Enligt handlingarna var ambitionen att återanvända 

de plattor som togs bort från golvytan där hissen placerades. Det är en avvikelse 

men inget negativt för kyrkoanläggningens kulturhistoriska värden. Golvet var 
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ursprungligen belagt med träkubb. De nuvarande golvplattorna är inte särskilt 

anpassade till rummet och har inget antikvariskt bevarandevärde. 

Kulturhistorisk bedömning 
Hissinstallationen har förbättrat tillgänglighet i kyrkoanläggningen. Det har med-

fört ett stort fysiskt ingrepp men som har utförts på ett anpassat sätt. Tilläggen 

har klätts in i material som återkommer i byggnaden i övrigt. I ett tidigt stadium 

föreslogs en utvändig rampanordning utanför nedre källarrummet. Det hade in-

neburit en stor omgestaltning av den befintliga gårdsmiljön där den ursprungliga 

klostergården finns bevarad. Lösningen med en invändig hiss har möjliggjort ett 

bevarande av denna medvetet gestaltade miljö. 

Handlingar med relevans för ärendet 
2008-11-17 Underhållsplan Elinebergskyrkan, Helsingborg, Wikerstål arkitekter 

2017-06-30 Bygghandlingar: A-ritningar, A-10 Hiss installation Elinebergskyr-

kan; A-11 Planer befintligt; A-12 Elevationer befintligt; A-13 Beskriv-

ning; A-14 Bilder; A-15 A-16, A-17, A-18, A-19 Planer; A-20, A-

21 Detalj räcke Dan Rahmqvist Arkitektkontor 

2017-05-01 Bygghandlingar: K-ritningar, Ingvar Ekholm Paragon AB 

2017-10-02 Protokoll, Byggmöte 2, A-konsult 

2017-10-23 Protokoll, Byggmöte 3, A-konsult 

2017-11-13 Protokoll, Byggmöte 4, A-konsult 

2017-11-30 Antikvariskt intyg, Installation hiss i Elinebergskyrkan, Raus socken, 

Helsingborgs kommun Regionmuseet/Maria Sträng 

Lund 2017-12-08 

Maria Sträng 
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Bilaga 1 – bilder 

 

Samlingssalen före hissinstallation. 

 

Vy mot dörröppning mot entréhall före hissinstallation. 
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Samlingssalen efter hissinstallation. Den obehandlade träpanelen kommer naturligt gulna och därmed få samma kulör som övrigt 
trä i salen. 

 

Vy från scenen över samlingssalen med nyinstallerad hisschakt.  
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Markus Nyholm från HA-bygg och 
Ingvar Ekholm, konstruktör, under 
pågående rivningsarbete. 
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Övre planet vid spiraltrappan före hissinstallationen.  

 

Hissdörr på plats och dörren mellan trapphus och hall är nedmonterad. Dörren finns bevarad i kyrkan. Till höger räcke mot 
spiraltrappan. 
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Samlingsrummet på källarplanet före hissinstallationen. Golvet är omlagt under senare tid med plattor som inte har anpassats till 
interiören. Ursprungligen var golvet belagt med träkubb, ett mer anpassat material i ett rum som är avsett för barn- och ungdoms-
verksamhet. På grund av återkommande översvämningar i källaren byttes kubbgolvet ut till ett mer lättskött golvmaterial. 

 

Parti av tegelvägg innan rivning och håltagning. 
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Hisschaktet är inbyggt i en tegelmur med återanvända tegelstenar och med liknande mönstermurning. 

 

Kulören på hissens dörr och front har anpassats till det gula teglet som återfinns i hela anläggningen. Trappan upp till korridor 
och källarvåningens entré har kapats. Partiet framför hissen och den kvarvarande delen i trappan har klätts in med nya golvplat-
tor.  
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Bilaga 2 – ritningar 

 

Planritning över kyrkoanläggningen i sin helhet före hissinstallation. Hissens placering markerad med röd streckad linje. 

 

 

Planritning med hiss installerad och trappan till nedre samlingsrummet ombyggd. 

 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2017 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF – antikvarisk förundersökning FU – arkeologisk förundersökning PJ – projektrapport 
AM – antikvarisk medverkan KA – kulturhistorisk analys UN – arkeologisk undersökning 
AU – arkeologisk utredning MD – murverksdokumentation BD – byggnadsdokumentation 
DK – dokumentation, övrigt OU – osteologisk undersökning BAD – byggnadsarkeologisk dokumentation 

1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, och Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 

2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svens-

son, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson och Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka – rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 
30. Återställande av ”Bånken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017  
31. Västra Vram kyrka – byte av plåttäckning, V Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017 
32. Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017 
33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017 
34. Tyringe kyrka, underhållsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017 
35. Tomelilla Byagårds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017 
36. Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjärsjölagård, Kärrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
37. Loshult kyrka – larminstallation, Loshult sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
38. Stora Herrestads kyrka – invändig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2017 
39. Brytestuga i Spjutseröd, Perstorps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
40. Örumshuset – tak och invändiga arbeten, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2017 
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
42. Takomläggning och fasadrenovering av f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 

2017 
43. Maglehems kyrka – bänkar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
44. Östra Nöbbelöv – utvändig renovering, Östra Nöbbelöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
45. Kvistofta kyrkogård, Kvistofta sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 
46. Bårslöv kyrkogård, Bårslövs sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 
47. Allhelgonakyrkan Råå – renovering tak, fasad och terrass, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2017  
48. Stora Hammars nya kyrka – invändig renovering, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2017 
49. Kyrkskolan i Hässleholm, Hässleholms sn, KA, Maria Johansson och Helene Stalin Åkesson, 2017 
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50. Elinebergskyrkan – installation invändig hiss, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2017 
 



 

 


