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Administrativa uppgifter 
Objekt              Mariakyrkan, Båstad 
Socken Båstad socken, 1033 
Kommun Båstad kommun 
Län Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2014-09-23, 433-17215-2014 
Regionmuseets dnr K12.30-422-16, 1033 
Beställare Svenska kyrkan i Båstad och Östra Karup 
Entreprenör MMB i Båstad AB 
Antikvarisk medverkande Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
 Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Genomförandetid november 2016 – januari 2017 
Slutbesiktning 2017-01-27 
Rapport granskad av Linn Ljunggren 

Historik med relevans för ärendet 

Kyrkobygget påbörjades i och med stadens anläggning vid mitten av 1400-talet. Tornet 
färdigställdes kring år 1500 och då hade kyrkan i stort sett antagit dagens skepnad med 
treskeppigt långhus, kor, koromgång samt vapenhus i söder. Under 1600-talet drabba-
des Båstad av en tillbakagång och förlorade sina stadsrättigheter, därtill vandaliserades 
kyrkan i samband med Skånska kriget (1675-79). Under senare delen av 1700-talet 
gjordes flera nyinvesteringar i kyrkans interiör och murverket i tornets sydvästra hörn 
reparerades. Det finns osäkra uppgifter om att samma hörn reparerades igen 1871. I 

Till vänster ett urklipp ur skånska rekognoseringskartan som visar topografi, gatunät och bebyggelse i Båstad ca 1810. Till höger 
ett klipp ur en karta över tomtplatserna i Båstad år 1814. Kartan visar kyrkans belägenhet, avgränsning samt ingångar till 
kyrkogården.  
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slutet av 1920-talet tillkom en ny klockbock av järn och golvbjälklaget till klockvåning-
en förstärktes med bjälkar. 1986 genomfördes en murverksdokumentation i Region-
museets regi inför en större reparation av tornet. Dokumentationen visade bl.a. att 
stora delar av tornets yttre skal på södra och västra fasaderna hade murats om (skisser 
från dokumentationen finns bifogade i bildbilagan). Tornet har fyra våningsplan, med 
golvbrädor från olika tidsperioder. De nedre våningarna nås via ett utvändigt, murat, 
trapphus medan det mellan de övre våningsplanen finns invändiga trätrappor. Trägol-
vet på tornets andra våningsplan vilar på glest lagda furubjälkar. Det befintliga golvet 
består av virke i flera olika dimensioner. Under detta finns ett äldre brädgolv som före-
faller vara av någorlunda enhetligt material, dock partiellt skadat och förstärkt underi-
från med påspikade brädor.  

Skadebild 

Den andra våningens brädgolv med dimensioner av varierad tjocklek, klen pärlspont-
panel varvat med spontade brädor, utgjorde ett ostadigt underlag att gå på. Det under-
liggande brädgolvet var skadat i äldre tid av bl.a. fukt, samt lappat och lagat.   

Utförda åtgärder 

Ett nytt golv av 45x170 mm hyvlad och spontad fur har lagts över det befintliga gol-
vet. För att det nya golvet skulle ligga någorlunda plant, har kilar av trä lagts mellan 
gammalt och nytt golv. I det nordöstra hörnet fick en liten del av det äldre golvet tas 
bort eftersom nivåskillnaden blev alltför stor att utjämna med hjälp av enbart kilar. 
Virket har levererats av Norregårdens hyvleri AB i Hjälmseryd. 

Iakttagelser under restaureringen 

I golvet finns en tvärliggande bjälke, ungefär mitt i rummet i nord-sydlig riktning. Bjäl-
ken har ett uthugget spår som om den utgjort del av en fackverkskonstruktion eller 
utgjort spår till brädor. Detta är sannolikt ett spår av en äldre rumsindelning alternativt 
en bjälke som är återvunnen från annan plats. Bjälken sticker upp ca 5–7 cm ovanför 
det äldre golvet. Det nya golvet har lagts runt bjälken. Pågående insektsangrepp var 
synliga vid arbetets början. Församlingen har regelbundna besiktningar av Anticimex 
för att kontrollera insektsangreppen.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Efter bedömning av undergolvets hållfasthet beslutades att behålla båda de befintliga 
golven och lägga det nya brädgolvet ovanpå. Inget material har rivits.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna har genomförts enligt handlingarna, med mindre ändringar i samråd med 
medverkande antikvarie. Åtgärderna är varsamt genomförda med hänsyn till kyrkans 
kulturhistoriska värde.  
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 
Odaterad  Tillståndsansökan 
2014-09-23  Länsstyrelsens beslut om tillstånd 
2016-11-10  Protokoll startmöte 
2017-03-29  Teknisk beskrivning, MMB i Båstad AB 
 

Kristianstad 2017-04-04 

Åsa Eriksson Green 
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Bildbilaga 

Skisser över tornets fasad, framtagna i samband med murverksdokumentation inför en större restaureringsinsats 1986. Murverks-
dokumentationen är utförd av Regionmuseet Kristianstad och publicerad i vård- och underhållsplanen för Mariakyrkan. Skraffe-
rade delar är ommurade delar.  
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Den övre bilden visar andra tornvåningen från sydöstra hörnet Nedre bilden är tagen från nordvästra hörnet. Observera den 
tvärgående bjälken i rummets mitt med uthugget spår, möjligtvis en rest av en vägg som tidigare funnits här.  
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Den övre bilden visar det sydöstra hörnet av golvet som bl.a. var lagt med pärlspont. Nedre bilden visar sydvästra hörnet 
med trappa upp till klockvåningen.  
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  Fotot taget från tornets sydvästra hörn, inbalkningen skyddar vajrarna till kyrkklockan.  
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   Högst upp visas det nya golvet i tornets nordöstra hörn. Nedre bilden visar nytt golv med utblick från tornets nordvästra hörn.  
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Övre bilden ger utblick från nordöstra hörnet, observera den tvärgående bjälken. Nedre bilden är en närbild på hur det nya golvet 
lagts runt de äldre detaljerna kring trappan.  
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