
 

 

BILAGA 2 

Tidplanering åtgärder 
 

I behov av åtgärder År 1 Inom 3 år Inom 10  

Sockel   Kontinuerlig översyn och ilagning 
där fogar lossnat eller är lösa. 

Samtliga murverk, fasader och 
solbänkar 

 Tvätt för att få bort alger  

Långhus och kor S  Borttagning eller klippning av 
rhododenron 

 

Korfönster i V 
 

  Putslagning 

Torn, gavelröstet N   Putslagning 

Torntak, tredje tinnen NÖ  Lägg dit takpanna  

Långhus-tak mot tornet i N Rätta till takpannorna   

Långhus-tak  Lagningar på taket gjorda med fel 
sorts takpannor skall åtgärdas. Byt 
ut mot rätt sorts pannor. 

 

Kor-tak   Kontinuerlig borttagning av 
mossa. 

Strävpelare N  Byt ut trasig tegelpanna.  

Plåtning, yttertak   Regelbunden översyn. Tvätta 
och måla vid behov. 

Vattenavrinning, torn NV Åtgärda läckan/anslutningen 
ränna-stuprör. 

  



I behov av åtgärder År 1 Inom 3 år Inom 10  

Källarfönster  Byt ut rötskadade delar. 
 

Rensa ljusbrunnarna 
kontinuerligt. 

Ytterfönster  Omkittning och målning Kontinuerligt underhåll av 
fönstren, fr.a underdelarna. 

Ljudluckor  Färgskrapning och ommålning.  

Entrérum  Byt mattan mot en mindre tät 
matta (för att förhindra 
ytterligare mögelangrepp) 

 

Innerfönster   Översyn av samtliga fönster. 
Omkittning och ommålning. 

Orgel  Anlita orgelfirma för rengöring.  

Dörrar, huvudentré  Tvättas och oljas.  

Dörr, koret  Tvättas och oljas.  

Kyrkvind ovan koret   Besiktigas.  

Tornvind Laga eller förstärk golvet.   

    

    


